Inhalt Beleuchtung
X-Smartlight Deckeneinbaustrahler Ein- und Aufbau Spots Vega 229
Pendy D-Motion 175  Exo 197 Astrale Q EVO 206 Astrale 230
Thea Varia D-Motion 176 Eco HV SR 68 5W 198 Holl 24 D-Motion 208 U-Pad F 232
Andy D-Motion 180  Dynamic SR 68 6,5W 199 Unika D-Motion 210 K-Pad 233
Tynn D-Motion 184 ATOM 212 EVOATOM 234
Atom D-Motion 185  Bad Leuchten Astria 235
Quadrum Plus D-Motion 186  Aalto 200  Langfeldleuchten LD8041 236
Orbit Plus D-Motion 187  Drip 201 Flow/wolF 214
Flexyled SE H4 D-Motion 188 Juppa 202 TheaVariaTD 216 LED-Strips
Flexyled AT6 D-Motion 24V 189  Lugano Dynamic-2P 203 Top Stick Varia 218 Flexyled SH4 12V 237
Vega D-Motion 190 Top-Stick Dynamic-2P 220 Flexyled AT6 24V 239
Astrale EVO D-Motion 191 Umfeldleuchte IN-Stick Dynamic-2P 222 LED Dynamic-2P Tape COB 4 241
X-Smartlight Schalter 192 Sushi 204 TheaTD 224 LED Dynamic-2P Tape COB 8 242
Aimie LED 225 Zubehdr Tapes 243
Pendelleuchte Schrankinnenleuchte
Pendy 196 Hiddi 205  Unterbauleuchten Inselsets
Astrale EVO 226  Andy D-Motion Inselset 182

Klicken Sie auf das gewtinschte Produkt

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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BELEUCHTUNG

UBERSICHT LICHT-ICONS

EmV

[

PRODUCT
SERVICE

SO O® A A

N
m

EMV - Elektromagnetische Vertraglichkeit

Produkt entspricht der europaischen EMV-Richtlinie. Diese besagt, dass
elektromagnetische Gerate zufriedenstellend arbeiten, ohne andere
Einrichtungen zu storen oder selbst davon gestért zu werden.

VDE
Priifzeichen steht fir die Sicherheit des Produktes. Keine elektrische,
mechanische, thermische, toxische, radiologische und sonstige Gefahrdung.

GS Zeichen
Dieses Zeichen zertifiziert ein Produkt fiir seine gepriifte Sicherheit.

ENEC - European Norm Electrical Certification

Hier handelt es sich um ein européisches Sicherheitszeichen fiir Leuchten,
Vorschalt- und Startgerate, Kondensatoren, Konverter sowie Transformatoren
und steht fiir einheitliche Prifungen.

Energieeffizienz
MaB fiir den Energieaufwand zur Erreichung eines festgelgeten Nutzens.
Je geringer der Energieaufwand, desto besser die Energieeffizienz.

Schutzklasse 1
Produkt entspricht der Schutzklasse 1 und ist zum Anschluss an einen
Schutzleiter (Erdung) bestimmt.

Schutzklasse 2

Produkt darf keine Metalleiter bertihren, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung
aufnehmen konnen (Schutzisolierung oder doppelte Isolierung). Produkt hat
keinen Schutzleiteranschluss und darf nicht mit diesem verbunden werden.

Schutzklasse 3

Produkt darf mit Schutzkleinspannung betrieben werden. D.h. unter 50V die
ein Sicherheitstransformator erzeugt, oder die als Batterien oder einem Akku
entnommen werden.

MM
Zeichnet Leuchten aus, die eine begrenzte Oberfléchentemperatur vorweisen
um Uberhitzung und das Entflammen von Werkstoffen zu verhindern.

CE

Ist kein Priifzeichen. Es ist ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die
Konformitdt des Produktes mit den geltenden EU-Richtlinien. Damit erklart der
Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, dass Anforderungen europdischer
Richtlinien erfullt sind. Ohne CE-Kennzeichnung darf innerhalb der Euopdischen
Union kein Produkt in den Umlauf gebracht werden.

@ TOUCH
DIMM

ON/OFF

-~

Bluetooth®

HOMOGENES LICHT ...

X-Smartlight System: Alle HKT Leuchten mit diesem Symbol konnen tiber
die Konverter miteinander kombiniert und gesteuert werden.

D-Motion

Dieser Beleuchtungsparameter ermdglicht eine dynamische oder statische
Auswahl der Helligkeit und der Lichtfarbe. Mit dem beigelegten Adapterkabel
wird die Lichtfarbe eingestellt.

Spannung 12 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind
kombinierbar.

Spannung 230V
Bei Leuchten mit diesem Symbol wird kein Trafo benétigt.

Spannung 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind
kombinierbar.

Spannung HA 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind
kombinierbar.

dimmbar @
Diese Leuchte besitzt eine

Dimmfunktion.

mit Zubehor dimmbar
Diese Leuchte kann mit
MITZUBEHOR  Zubehtr gedimmt werden.

Touch Schalter mit
Dimmfunktion

Infrarot Schalter
Diese Leuchte wird durch Hand-
ON/OFF  bewegung bedient.

) Fernbedienung oder Bedienung
, mittels Fernbedienung

el

Schalter inkludiert

Bedienung mittels Smart- Voice Control
phone oder App D) Bedienung mit Sprachsteuerung
VOICE moglich.
CONTROL
Bluetooth schwenkbar
Leuchte lasst sich mit \‘ - ;,« Diese Leuchten sind schwenkbar.

Bluetooth steuern.



Diese Unterbauleuchte ist eine vollsté U
gefer igtj nur 5 mm dicke LED-Flaché e. Durch die
uartige Technologie sind ke

\

n

BELEUCHTUNG

... EINFACHE MONTAGE.

FLEXY LED auch als Griffleistenbeleuchtung

Sehr hohe Lichtausbeute ca. 1.100 Im/Meter und maximierte
Leuchtenlange bis 2.500 mm, bei einer Hohe von 8 mm.
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i e be5|tzt einen in einer Halterung integrierten Leuchtrand und ist

eHne Blindfrasung oder in eln D rchgangsloch konzipiert.

BELEUCHTUNG

| —-——

HIDDI

HIDDI bringt Licht in Schranke mit Ausztigen oder Klappturen. Die nur 15 mm dicke
eutral gehaltene Leuchte ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der sie

Offnen und SchlieBen des Fachs automatisch ein- und ausschaltet. HIDDI ist fiir
Montage an den Seiten des Schrankkorpers mithilfe einer Gleithalterung
nzipiert, die die Befestigungsschrauben verbirgt.



INNOVATIVE BELEUCHTUNG...

UNIKA D-Motion

Die Leuchte UNIKA D-Motion mit einem Leuchtstand in einer um 15° geneigten Halterung ist

BELEUCHTUNG

fur die Wandanbaumontage unter dem Kuichenschrank vorgesehen.

UNIKA D-Motion kann mit einem Touchdimmer bedient und mit einer Schuko-Steckdose und

doppeltem USB-Anschluss konfiguriert werden.

... EINFACHE MONTAGE.

Das Multitasking Beleuchtungskonzept fur die Lichtleiste.
Asthetik und Funktionalitat sorgen fir Licht und Ordnung.

D-Motion
Der eigens entwickelte Beleuchtungsparameter ermdéglicht eine dynamische oder
statische Auswahl der Helligkeit und der Lichtfarbe (warmwei3 oder neutralweif).




BELEUCHTUNG SMART IN SZENE GESETZ

Individuell gestalten mit der richtigen Beleuchtung — das geht ganz einfach.

Mit dem HKT X-Smartlight Sortiment individuelle Beleuchtungskonzepte realisieren:
e Dank der einfachen Plug-and-Play-Technik ist die Installation schnell und unkompliziert.

e Mit X-Smartlight ist es moglich verschiedene Leuchten und Leuchtarten zu kombinieren,
sowie Beleuchtungsgruppen zusammen zu legen.

e Das X-Smartlight System besteht aus vier Bausteinen die man nach Bedarf nahezu
unendlich kombinieren kann.




X-SMARTLIGHT

-

Leuchte

L
w*

Konverter

Sy

Funktionsmodul

=

Steuerung

Alle HKT Leuchten mit diesem Symbol kénnen
Uber die Konverter miteinander kombiniert
und gesteuert werden.

KONVERTER

Die Basis bilden die Konverter, die die Spannung auf 24V Aus-
gangsspannung fur die Leuchten umwandeln. An einem zentralen
Netzanschluss kénnen beliebig viele Konverter angeschlossen
werden. Die zur Verfligung stehende Leistung und die Zahl der
Verbraucher kénnen entsprechend erhoht werden.

Die integrierte Verteilerleiste ist durch eine steckbare 6-fach- Ver-
teilerleiste erweiterbar. Die flache Bauhohe der Konverter erleich-
tert die unsichtbare Montage.

Drei unterschiedliche Konverter:

30 W Konverter Der Konverter muss mind. gleich

60 W Konverter oder hoher sein als die Summe
96 W Konverter der Leuchtenleistung.
FUNKTIONSMODULE

Der Konverter hat einen Steckplatz fir Funktionsmodule. Die Funk-
tionsmodule sind die Empfanger der jeweiligen Steuerungseinheit,
die fur die Beleuchtung gewahlt wurde.

Funktionsmodule kénnen an andere Konverter mit Funktionsmo-
dulen Signale senden. Diese drahtlose Kommunikation ergibt eine
hochstmogliche Flexibilitat in der Gestaltung.

Je mehr Leuchten oder Beleuchtungsgruppen in die Steuerung
eingebunden werden, umso mehr Lichtszenarien sind moglich.

Vier unterschiedliche Funktionsmodule:
Modul 2 fur Fernbedienungen

Modul 3 Bluetooth

Modul 4 WiFi

Modul 5 Kiny Taster

STEUERUNG

Die groBe Flexibilitat dieses Systems wird durch die unterschiedli-
chen Steuerungsmaglichkeiten unterstrichen.

Steuerungsarten:
Funkfernbedienung

Bewegungsmelder
Infrarotsensoren
Bluetooth Steuerung
WiFi Steuerung
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BELEUCHTUNG




X-SMARTLIGHT

BELEUCHTUNGSZENARIO

Beispiel Beleuchtung mit Kiny 3 Kanal Fernbedienung:
o @ Leuchte Pendy mit integriertem Konverter

e @ und © bendstigen jeweils einen X-Smartlight Konverter

e  Kiny 3 Kanal Fernbedienung zum Steuern der 3 Bereiche

BELEUCHTUNG

Mit X-Smartlight beliebige Lichtszenarien schaffen.



X-Smartlight

& Pendy D-Motion

= 1P fE-- =
80%,
30 / 1900 -
7 ' 900/ 1200 ™
50 / 950
80cm

Pendelleuchte im minimalistischem Design fir Kiicheninseln oder Essgruppen
o Stromfihrung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
e Hohenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
Leistung: ca. 18W/m
Lichtstrom (Im): 70lm/W
Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

Pendy D-Motion

e Aluminium natur eloxiert oder schwarz lackiert, Baldachin in Leuchtenfarbe
o stufenlose Verstellung der Lichtfarbe und Stérke, von 2.700 - 4.000°K

e Edelstahlseile, ohne separate Stromleitung

e inkl. Fernbedienung Call-Me

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
900 mm/17W Aluminium 101211 309,00
1.200 mm/23W Aluminium 101212 378,00
900 mm/17W schwarz matt 101213 331,00
1.200 mm/23W schwarz matt 101214 400,00
max. Abhdngung 2.000 mm

“ X-Smartlight Schalter [NEU/

Schalterkombinationen fir X-Smartlight Konverter
T Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00

Bei Verwendung von Kiny Schaltern muss im Konverter das Steuermo-
dul gewechselt werden

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 175
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BELEUCHTUNG

Thea Varia D-Motion &

X-Smartlight

Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum
Aufbau. Die Leuchten kdnnen vor Ort auf die benétigte Lange gektirzt werden.
Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kiirzbar

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: ca. 19W/m
Lichtstrom (Im): 95Im/W
Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
CRI: 90

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

—

Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten)
unsichtbar montiert

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

X

Thea Varia D-Motion alu [NEU|
Langfeldleuchte aluminiumfarbig mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist
4.000°K

Adapterkabel fur den Farbwechsel auf 2700°K ist beigeflgt.

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
450 mm 8w 105915 86,00
600 mm 11w 105916 99,00
900 mm 17W 105917 129,00
1.200 mm 23W 105918 154,00
1.500 mm 28W 105919 173,00
1.800 mm 34W 105920 191,00
2.100 mm 40W 105921 214,00
2.500 mm 48W 105922 230,00

Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten)
unsichtbar montiert

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

X

Thea Varia D-Motion schwarz

Langfeldleuchte schwarz matt mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist
4.000°K

Adapterkabel fiir den Farbwechsel auf 2700°K ist beigefiigt.

Ausfihrung Bestell-Nr. UVP*
450 mm 8w 105923 90,00
600 mm 1w 105924 103,00
900 mm 17W 105925 134,00
1.200 mm 23W 105926 158,00
1.500 mm 28W 105927 178,00
1.800 mm 34W 105928 197,00
2.100 mm 40W 105929 222,00
2.500 mm 48W 105930 233,00
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X-Smartlight & Thea Varia D-Motion

X-Smartlight Konverter
24V

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

. IE' Ausfihrung Bestell-Nr. uvp
g X e 30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00

. . q 60W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107051 190,00

e = 96W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107052 260,00
\\ - Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

wio]  X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2 [NEU]

24V ) es kénnen mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelernt werden,
aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

e Dimmen

o Verstellen der Lichtfarbe

e On und Off Funktion

R (=]

Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
Call-me 1 Kanal edelstahlfarbig 107038 104,00
Call-me 1 Kanal schwarz 107039 121,00
wico| Kinetischer Schalter - Modul 5 [NEU|

24V ) Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle bendtigt

es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten
e Dimmen

e Verstellen der Lichtfarbe

e On und Off Funktion

[
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Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 2-fach weil matt inkl. 2 x Modul 5 107045 159,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00
Kiny 2-fach schwarz matt inkl. 2 x Modul 5 107048 167,00

BELEUCHTUNG

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 177



X-SMARTLIGHT

BELEUCHTUNG

VIELSEITIGE BELEUCHTL LICHKEITEN ...

FLEXYLED - in Holz gefrast verlegt.

TYNN Profil mit Flexyled als Unterbauleuchte.

ANDY Profil mit Flexyled als Griffmuldenbe-

leuchtung.




FLEXIBEL IN DER GESTALTUNG

FLEXYLED, TYNN und ANDY kénnen problemlos

vor Ort zugeschnitten und angepasst werden.

X-SMARTLIGHT
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Andy D-Motion & X-Smartlight
[NEU]

Nuten unter Arbeitsplatten und in Kiichensockeln. Die Kollektion umfasst ein
[ I universelles Profil aus stranggepresstem Aluminium und bietet es ein umfang-
‘LU‘ ‘ L ‘ reiches Installationszubehér und erméglicht Konfigurationen fir den Einsatz auf
' " Inseln und in Wandanschliissen.

Micro Andy ist ein Mikroprofil, das fiir die Selbstkonfiguration konzipiert wurde. Es
C E @ 24V g ermdglicht millimetergenaue lineare Beleuchtungsldsungen fir den Einbau in
cm Lux

Leistungsdaten:
30 - \ 250 Spannung: 24V
/ ) Leistung: ca. 9W/m
Lichtstrom (Im): 80Im/W
50 / 150 Lichtfarbe: 2700 - 4000°K
§ } CRI: >=90
120cm Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
=
2 Andy Griffmuldenleuchte [NEU|
E Profil inkl. Flexyled SE H4-24, Lichtfarbe verstellbar von 2700 - 4000°K,
s indivudell kiirzbar
‘>’-<’ “ Anschlussleitung in 2 m oder 3 m
Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp*
2malu 19,2W 106009 165,00
3malu 28,8W 106010 233,00
2 m schwarz 19,2W 106011 165,00
o 3 m schwarz 28,8W 106012 233,00
=
=)
-
T
U
>
o]
w
om
Eckverbinder AuBen [NEU|

Fiir die Montage auf Kiicheninseln, in grau und schwarz erhéltlich
Verbindungsstiick 90° auBen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
grau 105853 10,30
schwarz 105854 10,30

180



X-Smartlight % Andy D-Motion

Eckverbinder Innen [NEU/

Verbindungsstiick 90° innen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert

- in grau und schwarz erhaltlich
A L Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp
grau 105855 3,50

schwarz 105856 3,50

Endkappen [NEU]

links und rechts verwendbar, Kunststoff lackiert, in grau und schwarz erhaltlich

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
grau 105857 5,50
schwarz 105858 5,50

[
T
Clips NEUR 3
Befestigungsclips in Edelstahl 'n<_=
P . \- ’ 4 Stiick im Beutel zur Befestigung von Andy Profil mit Griffmulde =
% " 5
Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Edelstahl 105859 5,50

(Y]
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X-Smartlight Konverter
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

EIERES

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’

o s " 30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00

g - 60W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107051 190,00

e = 96W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107052 260,00
~ ) Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 181



Andy D-Motion Inselsets & X-Smartlight
“ Andy Inselset 1 grau - 58W [NEU/

bestehend aus:

Micro (fur max. 6 m Umfang)

24v | @ 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
® 4x 105853 - AuBenecke grau
® 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
e 2x 4750025 - Verlangerungsleitung 2 m
® 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach
Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausfiihrung Bestell-Nr. UvpP*
Insel Set 1 Alu 58W 105860 665,00
Andy Inselset 1 schwarz - 58W [NEU]

bestehend aus:

Wicro (fir max. 6 m Umfang)

24v | @ 2x 106012 - Andy 3 m schwarz Griffmuldenleuchte
® 4x 105854 - AuBenecke schwarz

e 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl

 2x 4750025 - Verlangerungsleitung 2 m

® 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

E)R

Ausfiihrung Bestell-Nr. UvpP*
Insel Set 1 schwarz 58W 105861 665,00
Andy Inselset 2 grau - 96W [NEU|

bestehend aus:

Wicro (far max. 10 m Umfang)

24v | @ 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
® 2x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
e 4x 105853 - AuBenecke grau

e 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl

e 4x 4750025 - Verldngerungsleitung 2 m

® 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
Fernbedingung muss optional bestellt werden!

[
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(U]
=
= Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp
5 Insel Set 2 All W 105862  1.322,00
o
-
L
<]
Andy Inselset 2 schwarz - 96W [NEU|

q bestehend aus:

Wicro (far max. 10 m Umfang)

e 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
® 2x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
® 4x 105854 - AuBenecke schwarz
e 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
e 4x 4750025 - Verldngerungsleitung 2 m
e 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Insel Set 2 schwarz 96W 105863 1.322,00
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X-Smartlight % Andy D-Motion Inselsets
q Andy Inselset 3 grau - 135W [NEU/

bestehend aus:

Vicro (fur max. 14 m Umfang)

24v | @ 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
e 4x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
e 4x 105853 - AuBenecke grau
e 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
® 3x 4750025 - Verldngerungsleitung 2 m
® 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach
¢ 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
Insel Set 1 AlL 135W 105864  1.575,00
Andy Inselset 3 schwarz - 135W [NEU]

bestehend aus:

Wicro (fur max. 14 m Umfang)

24v | @ 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
® 4x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiet Griffmuldenleuchte
® 4x 105854 - AuBenecke schwarz

e 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl

® 3x 4750025 - Verldngerungsleitung 2 m

® 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach

® 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

ER

Ausflihrung Bestell-Nr. uvpP*
Insel Set 2 schwarz 135W 105865 1.575,00

X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2 [NEU/

es kdnnen mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelernt werden,
aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

e Dimmen

e Verstellen der Lichtfarbe

e On und Off Funktion

[
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Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Call-me 1 Kanal edelstahlfarbig 107038 104,00
Call-me 1 Kanal schwarz 107039 121,00

BELEUCHTUNG

Kinetischer Schalter - Modul 5 [NEU|

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benétigt
Micro] €5 g|'bt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

24v | e Dimmen

e Verstellen der Lichtfarbe

e On und Off Funktion

ER

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
I Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 2-fach weil matt inkl. 2 x Modul 5 107045 159,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00
Kiny 2-fach schwarz matt inkl. 2 x Modul 5 107048 167,00

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 183
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BELEUCHTUNG

Tynn D-Motion &

X-Smartlight

Das Profil ist um 20° geneigt, und ergibt mit dem nur 4 mm breiten LED-Strip
eine unauffallige Ambiente Beleuchtung.

e das Band ist nach jeder 3. LED kiirzbar (= 25 mm)

e | ED-Stripe kann nach dem Kiirzen nicht mehr verldngert werden

e nur begingt als Arbeitslicht einsetzbar

* Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: 28,8 W
Lichtstrom (Im): 70lm/W
Lichtfarbe: 2700 - 4000°K
CRI: >=90

Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

passende X-Smartlight Schalter finden sie ab Seite 192

IR

Tynn Unterbauleuchte [NEU/
Aufbauprofil inkl. Flexyled H4-24 V D-Motion, Lichtfarbe verstellbar von 2700

- 4000°K, indivudell kiirzbar, flexibel biegbar

Aufbauleuchte inkl. 3 m LED-Band mit 2 Anschlussleitungen Micro 24

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
2,5m - 28,8W Aluminium 102903 200,00
2,5m - 28,8W schwarz matt 102904 200,00

X-Smartlight Konverter
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00
60W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107051 190,00
96W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107052 260,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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X-Smartlight K ATOM D-Motion

Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung

C E @ “ e individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
e punktloses Licht durch LGP Diffusor

cm Lux e wahlweise mit geradem oder schragem Aufbauring

e nur 8 mm Einbautiefe

e (@ Bohrung 57 mm

70° Leistungsdaten:
Spannung: 24V
30 1000 Leistung: 3w
Lichtstrom (Im): 70lm/W
Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
50 870 CRI: >90
70cm ‘
T
| @57 | ﬁ Atom D-Motion Einbauspot 3
© %—.ﬁ.—g\. LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Einbauhéhe 8 mm 'n<_=
Y;l | 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem s
N 7
= | x
o8 Ausflihrung Bestell-Nr. Uuvp’
Einbauspot schwarz matt 105407 40,00

Aufbauring gerade schwarz matt 734170 7,20
Aufbauring schrég schwarz matt 734171 7,70

(Y]
=
o
-
I
v
o
w
-
w
[=2]

passende X-Smartlight Schalter finden sie ab Seite 192

X-Smartlight Konverter
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

R

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00
60W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107051 190,00
96W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107052 260,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisanderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. 185



Quadrum Plus D-Motion & X-Smartlight

Micro Quadratischer Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
C € @ g e individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
e punktloses Licht durch LGP Diffusor
cm Lux st { e nur 12 mm Einbautiefe
ﬂ e (@ Bohrung 57 mm

e System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

12
[

o [se)
i -82-”‘_ - 65 ' Leistungsdaten:
30 g 1100 Spannung: 24V
 — Leistung: 3W
Lichtstrom (Im): 70Im/W
50 e — 1\ 400 Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
o — CRI: >90
80cm Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
[
I - -
2 Quadrum Plus D-Motion Einbauspot
E LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Einbauhohe 12 mm
s 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
wv
x
Ausflihrung Bestell-Nr. Uuvp’
Einbauspot Stahl 104051 59,00
Einbauspot schwarz matt 104052 59,00

(Y]
=
>
-
I
v
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w
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]
o

passende X-Smartlight Schalter finden sie ab Seite 192

X-Smartlight Konverter
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00
60W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107051 190,00
96W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107052 260,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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X-Smartlight

& Orbit Plus D-Motion

280

I e —.

50 L ——\ 400

80cm

Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung

e 20° Schwenkbar

e individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K

e punktloses Licht durch LGP Diffusor

¢ 18,5 mm Einbautiefe

e (@ Bohrung 57 mm

e System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: 3w
Lichtstrom (Im): 70lm/W
Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
CRI: >90

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Orbit Plus D-Motion Einbauspot
20° Schwenkbar
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
Einbauspot Stahl 104053 64,00
Einbauspot schwarz matt 104054 64,00
Aufbauring Hohe 18,5 mm Stahl 104055 10,80
Aufbauring Hohe 18,5 mm schwarz matt 104056 10,80
passende X-Smartlight Schalter finden sie ab Seite 192
“ X-Smartlight Konverter
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker
Ausflihrung Bestell-Nr. '
30W 6-fach 218 x60 x 16 mm 107050 129,00
@ 60W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107051 190,00
96W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107052 260,00
Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 187
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Flexyled SE H4 D-Motion & X-Smartlight
[NEU]

Das extrudierte Silikonprofil wird nur in die Frasung eingepresst

Micro FLEXYLED SE H4 D-MOTION ist ein LED-Strip fiir den biindigen Einbau in Platten
C E @ v q oder Profile.
cm Lu

X e Abmessung 4 x 8 mm
e Trennbar alle 42 mm
EMTI i e 2 Anschlussleitungen Lange 2 m
e in Langsrichtung biegbar
[100°! * !
Leistungsdaten:
30 250
- Spannung: 24V
Leistung: 10W/m
50 150 Lichtstrom (Im): 85Im/W
4 Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
CRI: >90
120cm
— Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
5
'__I -
= (x Flexyled SE H4 D-Motion
E Alle 42 mm kirzbar, zwei Anschlussleitungen 2.000 mm
i
24V ] Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
2 Meter 19,2W 104057 112,00
3 Meter 28,8W 104058 157,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
Sockelbefestigungs Clips 2 Stiick 104059 5,40

(Y]
=
2
-
I
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w
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]
(2]

X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

24V ) pusfihrung Bestell-Nr. uvpP’

30W 6-fach 218 x60 x 16 mm 107050 129,00
60W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107051 190,00
96W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107052 260,00
Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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X-Smartlight

¥ Flexyled AT6 D-Motion 24V

FLEXYLED AT6 D-Motion ist ein dimmbares, zweifarbiges D-Motion Lichtprofil
mit Silikonummantelung.
e eignet sich zum Ein- bzw. Aufbau

o 1: : o Abmessung 6 x 6 mm
“ | | e Trennbar alle 38,4 mm
J—L‘* ® 2 Anschlussleitungen Lange 2 m
100° o Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder Kunststoffwinkeln
30 1050 Leistungsdaten:
f y Spannung: 24V
Leistung: 10W/m
50 640 Lichtstrom (Im): 122lm/W
| Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
120cm CRI: >80
Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
(x Flexyled AT6 D-Motion 24V [NEU|
Alle 28,4 mm kiirzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm
24V ] Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
2 Meter 20W 105933 94,00
3 Meter 30W 105934 125,00
6 Meter 60W 105935 231,00
Winkelprofil 90° R15 107026 4,00
passende X-Smartlight Schalter finden sie ab Seite 192 Mindestradius fiir Biegungen 15 mm
(x X-Smartlight Konverter [NEU|
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker
24V ] Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
. 30W 6-fach 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00
= @ 60W 6-fach 306 x70x 16,5 mm 107051 190,00
- 96W 6-fach 306 x 70 x 16,5 mm 107052 260,00
- Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 189
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Vega D-Motion & X-Smartlight

Micro Vega D-Motion ist eine vollstdndig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke
C € @ g LED-Flachenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte
sichtbar.
cm Lux

; ., . e Die Leuchte enthalt LED's mit 2700°K und 4000°K
© I:l H ¢ Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden

\ 5| Anschlussleitung 15 cm +2m

! 170
_ Leistungsdaten:
a0 A 900 Spannung: 24V
— Leistung: 5W
Lichtstrom (Im): 60lm/W
50 (= —— 1\ 350 Lichtfarbe: 2.700/4.000°K
. CRI: >80

Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

[
I
2 “ Vega D-Motion [NEU|
E é LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
s icro | S€ts inkl. 30W X-Smartlight Konverter
‘x’.’ 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
Einzelleuchte alumimium 105412 82,00
Einzelleuchte schwarz matt 105414 85,00
3-fach Set alumimium 107054 344,00
o 3-fach Set schwarz matt 107055 351,00
% 5-fach Set alumimium 107056 495,00
':E 5-fach Set schwarz matt 107057 507,00
S
E Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
<]
“ X-Smartlight Schalter [NEU/
Schalterkombinationen fir X-Smartlight Konverter
. 24V ) pusfihrung Bestell-Nr. uvp
Gl L8 Call-me edelstahlfarbig 107038 104,00
107038 A 107047 @ Call-me schwarz matt 107039 121,00
3 Kanal Fernbedienung weil 107053 138,00
| Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00
107053
107033 107044
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X-Smartlight

& Astrale EVO D-Motion

70

Astrale EVO D-Motion ist eine vollstandig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm
dicke LED-Flachenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine
Punkte sichtbar.

e Die Leuchte enthdlt LED's mit 2700°K und 4000°K

e Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden

e Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: 5W
Lichtstrom (Im): 60Im/W
Lichtfarbe: 2.700/4.000°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

IR

Astrale EVO D-Motion Einzelleuchte

LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
Sets inkl. 30W X-Smartlight Konverter

15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
ohne Schalter alumimium 103519 88,00
ohne Schalter schwarz matt 103521 93,50
3-fach Set alumimium 107058 338,00
3-fach Set schwarz matt 107059 352,00
5-fach Set alumimium 107060 485,00
5-fach Set schwarz matt 107061 508,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
“ X-Smartlight Schalter [NEU/
Schalterkombinationen fir X-Smartlight Konverter
€ Ausfihrung Bestell-Nr. uve*
Call-me edelstahlfarbig 107038 104,00
107038 107047 Iﬁl Call-me schwarz matt 107039 121,00
- 3 Kanal Fernbedienung weiB 107053 138,00
Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00
107053
107
07039 107044

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 191
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X-Smartlight Schalter &

X-Smartlight

Abmessung: 86 x 86 x 16mm

Micro
24V

Kiny 1 X-Smartlight [NEU/
Farbwechsel Funkfernbedienung fiir X-Smartlight Konverter,

- Ein-/Ausschalten

- Dimmen

- Farbwechsel

- ein Schalter kann fiir mehrere X-Smarlight Konverter verwendet werden

- es konnen mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Abmessung: 86 x 86 x 16mm

X[

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Kiny 1-fach weiB matt inkl. 1 Modul 5 107044 103,00
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5 107047 111,00
Kiny 1-fach weiB ohne Modul 107012 57,00
Kiny 1-fach schwarz ohne Modul 107013 57,00
Modul 5 fiir Kiny 107002 45,50
Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig

Kiny 2 X-Smartlight [NEU/

Farbwechsel Funkfernbedienung fiir X-Smartlight Konverter,

- fiir 2 Lichtszenen

- Ein-/Ausschalten

- Dimmen

- Farbwechsel

- ein Schalter kann fiir mehrere X-Smarlight Konverter verwendet werden

- es kénnen mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Abmessung: 86 x 86 x 16mm

Micro
24V

R (=]

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Kiny 2-fach weiB matt inkl. 2 x Modul 5 107045 159,00
Kiny 2-fach schwarz matt inkl. 2 x Modul 5 107048 167,00
Kiny 2-fach wei3 ohne Modul 107014 68,00
Kiny 2-fach schwarz ohne Modul 107015 76,00
Modul 5 fiir Kiny 107002 45,50
Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig

Kiny 3 X-Smartlight [NEU|

Farbwechsel Funkfernbedienung fiir X-Smartlight Konverter,

- fiir 3 Lichtszenen

- Ein-/Ausschalten

- Dimmen

- Farbwechsel

- ein Schalter kann fiir mehrere X-Smarlight Konverter verwendet werden

- es konnen mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Abmessung: @ 36 mm

Micro
24V

R[]

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Kiny 3-fach weil matt 107046 215,00
Kiny 3-fach schwarz matt 107049 223,00
Kiny 3-fach weiB ohne Modul 107016 79,00
Kiny 3-fach schwarz ohne Modul 107017 87,00
Modul 5 fiir Kiny 107002 45,50
Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig

Call-Me X-Smartlight [NEU/

1 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung flir X-Smartlightkonverter,
batteriebetrieben

- Ein-/Ausschalten

- Dimmen

- Farbwechsel

- ein Schalter kann fiir mehrere X-Smarlight Konverter verwendet werden

- es kénnen mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
Call-me Set inkl. Modul 2 edelstahlfarbig 107038 104,00
Call-me Set inkl. Modul 2 schwarz 107039 121,00
Call-me ohne Modul edelstahlfarbig 107008 62,00
Call-me ohne Modul schwarz 107009 78,00
Modul 2 fiir Fernbedienungen 107021 42,50

Batteriebetrieben
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X-Smartlight

& X-Smartlight Schalter

40 10 RC3 X-Smartlight [NEU|
i c , - 24V ] 3 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung fiir X-Smartlightkonverter,
"-.a f (® ©) ] q batteriebetrieben
1\ e die Funktionen sind fir bis zu 3 Lichtszenen einzeln einstellbar
@ o FEin-/Ausschalten
= e Dimmen
= 00O e Farbwechsel
a‘ ® e ein Schalter kann fir mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
w A
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvpP*
RC3-Funkvernbedienung inkl. Modul 2 weiB 107053 138,00
| RC3 ohne Modul 105441 114,00
I = Modul 2 fiir Fernbedienungen 107021 42,50
IR Funk Tiirsensor [NEU]
@ ® 24V ] Infrarot Tiirsensor fiir Schrankinnenmontage
@ o Kein Kabel
q e Ein-/Ausschaltfunktion
e Reichweite ca. 8 m
Lo
Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
IR Tiirsensor Set inkl. Modul 2 schwarz 107042 122,00
Tursensor ohne Modul schwarz 107010 94,00
Modul 2 fiir Fernbedienungen 107021 42,50
Batteriebetrieben
e IR Funk Bewegungssensor [NEU/
f \ 24V ) Infrarot Bewegunssensor fiir Schrankinnenmontage
| HJ e Kein Kabel
o AN/ q e Fin-/Ausschaltfunktion
'j e Reichweite ca. 8 m
246 | e bis zu 7 Sensoren pro X-Smartlight Konverter moglich
@40 e Ausschaltverzogerung einstellbar
oy Ausfihrung Bestell-Nr. UVP*
ot ; PIR Tiirsensor Set inkl. Modul 2 schwarz 107043 160,00
1 =
I;' Sensor ohne Modul schwarz 107011 118,00
Modul 2 fiir Fernbedienungen 107021 42,50
\ ) IR Tiirsensor mit Kabel [NEU/
e V) Infrarot Tarsensor fiir Schrankinnenmontage
- 1 014 e Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters
s | S q angeschlossen
e Ein-/Ausschaltfunktion
e Ein- und Aufbau méglich, Durchmesser 14 mm, Lénge 62 mm
2 2
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
IR Tlirsensor Set inkl. Modul 2 weif mit Kabel 107040 69,00
‘_‘ l'1_2'l ‘d l’®_1é| Tursensor ohne Modul wei3 107003 26,20
Modul 2 fiir Fernbedienungen 107021 42,50
it
N
Kabelldnge 2 m
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 193
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X-Smartlight &

Das X-Smartlight Konzept ermdglicht eine véllig neuartige Konzeptionierung der

Beleuchtung in und rund um lhre Mébel. Zusatzlich ist es mdglich auch im

Nachhinein die Schaltkonzepte zu verandern.

e Es kdnnen mehrere Konverter miteinander geschalten werden

e \erwendung von kabellosen Schaltern

e Kombination von Mehrkanalsystem fiir unterschiedliche Lichtszenarien

e Bluetooth Steuerung

e Steuerung Uber Smartphones oder Sprachgesteuert (iber Amazon Alexa oder
Google Home

e Integrierte Steckpldtze fur Sensoren mit Kabel

X-Smartlight Konverter 24Vdc D-Motion [NEU/
 Mit 6 Steckplatzen fiir Beleuchtung
o Mit 1 Steckplatz fiir X-Smartlight Modul

|
ER

Micro
24v | e Mit 2 Steckpldtzen fiir Sensoren
. ’ % e Die Konverter funktionieren auch ohne Modul, jedoch ohne Zusatzfunktionen
.--'-"'"-'H
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
30W/24Vdc 218 x 60 x 16 mm 107050 129,00
60W/24Vdc 306 x70x 16,5 mm 107051 190,00
96W/24Vdc 306 x70x 16,5 mm 107052 260,00
Anschluss Kabel mit Eurostecker 2m 732112 8,80
’ “ X-Smartlight Module [NEU|
2 4 unterschiedliche Module fiir viele unterschiedliche Anwendungen
~
: 24V ] Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
- B | Modul 2 Fernbedieung und Sensoren 107021 42,50
Modul 3 Bluetooth 104069 53,00
Modul 4 WLAN 104070 85,00
Modul 5 Kinetischer Schalter 107002 45,50
X-Smartlight Funk Tiir Sensor - Modul 2 [NEU]
geeignet fir Schrankinnenmontage
On und Off Funktion
es kdnnen mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden
Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Infrarot Tirsensor schwarz 107010 94,00
Modul 2 107021 42,50
\ q X-Smartlight Funk Sensor - Modul 2 [NEU|
( | geeignet fiir Schrankinnenmontage
\ On und Off Funktion
o u es kdnnen mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden
_ @46
Ausflihrung Bestell-Nr. uvpP*
i 240 __‘ Bewegungssensor schwarz 107011 118,00
\
—
<
s [ B Modul 2 107021 42,50
L =j
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% X-Smartlight

X

X-Smartlight Tiir Sensor mit Kabel - Modul 2 [NEU|

Infrarot Tursensor fiir Schrankinnenmontage
e Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters

— angeschlossen
Y 4 . e Ein-/Ausschaltfunktion
e Ein- und Aufbau moglich, Durchmesser 14 mm, Lénge 62 mm
Anschlussleitung 2m beigelegt
Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Infrarot Tirsensor weil 107003 26,20
Modul 2 107021 42,50
(X X-Smartlight IR Sensor mit Kabel - Modul 2 [NEU]
B Infrarot Bewegungssensor fiir Schrankinnenmontage
. vicro) @ Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters
'* — 24V angeschlossen

e Ein-/Ausschaltfunktion
e Ein- und Aufbau méglich
Anschlussleitung 2m beigelegt

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Bewegungssensor weiB 107004 44,00
Aufbauring weiB 107005 15,80
Modul 2 107021 42,50
Kinetischer Schalter - Modul 5 [NEU/

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle bendtigt
es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

e Dimmen

e Verstellen der Lichtfarbe

e On und Off Funktion

e flr jeden Kanal wird ein Konverter und ein Modul 5 benétigt

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Kiny 1-fach weiB 107012 57,00
Kiny 2-fach wei3 107013 57,00
Kiny 3-fach weif3 107014 68,00
Kiny 1-fach schwarz matt 107015 76,00
Kiny 2-fach schwarz matt 107016 79,00
Kiny 3-fach schwarz matt 107017 87,00
Modul 5 107002 45,50

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 195

[
I
O
=
-
-4
<
=
L
x

BELEUCHTUNG




BELEUCHTUNG

Pendy Umfeldbeleuchtung

Pendelleuchte im minimalistischem Design fir Kiicheninseln oder Essgruppen
C € IE' o Stromfihrung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
e Hohenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm
cm Lux * —2 e
f T Leistungsdaten:
;-' \ Spannung: 230V
A80°,) Leistung: ca. 18W/m
/ \ Lichtstrom (Im): 70lm/W
30 1\ 1900 r B Lichtfarbe: °K
7 = ' 900/ 1200 4 CRE >80
50 , : ; i 950 Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
80cm
@ Pendy
- Aluminium, 2.900°K warmweiB, Baldachin in Leuchtenfarbe,
Edelstahlseile, Schaltung erfolgt dber die Hausinstallation
4 NICHT DIMMBAR!
Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
= Aluminium 900 mm 17W 100506 219,00
- Aluminium 1.200 mm 23W 100508 289,00
schwarz 900 mm 17W 100507 242,00
schwarz 1.200 mm 23W 100509 311,00

max. Abhdngung 2.000 mm
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Umfeldbeleuchtung Deckeneinbaustrahler Exo
[ NEU|

Exo ist eine Akzentleuchte mit (COB)-Lichtquelle und Leuchtkdrper aus
Aluminiumdruckguss fiir Zwischendecken.
e Einbau in eine Bohrung von 65 - 78 mm
e doppelt isoliertes Stromkabel (150 mm 2x0,75 mmq)

cm Lux e 3-Wege Klemmleiste - ermdglicht die Parallelschaltung
e Erhéltlich in weil (RaL 9016)
50 3100 o Stromkabel mit 3-Wege-Klemmleiste
@ Leistungsdaten:
100 780 Spannung: 24V
Leistung: 4,4W
200 195 L?chtstrom (Im): 105Im/W
e Lichtfarbe: 3.000°K
| | CRI: 80
140cm

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

265+78 Exo Strahler

W i N — Einbauleuchte fur Zwischendecken
? 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem, Kabelkanal
Passende Konverter miissen dazubestellt werden.

34

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
weil 4,4W 105846 53,00
Anschlussleitung Micro24 einseitig offene Adernenden 2 m 105847 12,00
Verbindungsleitung beidseitig offene Adernenden 2m 105848 11,00
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micro | Leitungen/Konverter 24VDC Micro 24

24V ) Mit Euroflachstecker

= (23]

— Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’

= : 15W 6-fach 121x16x45mm 731153 39,00
W 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
- 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 197



BELEUCHTUNG

Deckeneinbaustrahler SR68 HV

Umfeldbeleuchtung

0,5m
1,0m
1.5m
2,0m
2.5m

ko

a
290
580
L1l

1160
1450

ce vww O & €

W
7400 b
600 b
67 I
150 I
96 I

2528 Ix

. |
|

637 Ix

min. 46 mm

281 Ix
158

max. 20 mm

100 Ix E E

Kardanisch schwenkende Deckeneinbaustrahler fiir Einbau in Trockenbaudecken

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
Leistung: 5W
Lichtstrom (Im): 85/90Im/W
Lichtfarbe: 3.000/4.000°K
CRI: >80

Eco HV SR68 5W

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, inkl. Anschlussklemme fiir 230V mit
integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch
Federklemmen, Lichtfarbe ww (warmweiB) ca. 3000K, bzw. nw (neutralweiB) ca.
4000K am Strahler umschaltbar, schwenkbar um je 20°

NICHT DIMMBAR!
Ausflihrung Bestell-Nr. Uuvp’
weif 105516 65,00
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Umfeldbeleuchtung Deckeneinbaustrahler SR68 Dynamic

Kardanisch schwenkende Deckeneinbaustrahler fiir Einbau in Trockenbaudecken,
C € A4 @ s Verstellung der Lichtfarbe von 2.700 - 5.000°K
—_—
it I W W Leistungsdaten:
0Sm = 0 19600k ITEDlx 3400 ke
Lim 600 Tk Te0lk  #50k Spannung: 24V
15m = W0 39k Bk 3Bk Leistung: 6,5W
om 1200 185k 1%k M3k 3 g Lichtstrom (Im): 65Im/W
25m E h 1500 MEkx 126 Ix 136k ! = .
‘s beidseitig um Lichtfarbe: 2.700 - 5.000°K°K
= B YRR CRI: >90
min, 300 x 300 mm
Ko P
ST.T = f_ e
ot t— s Bl
E E
SR 68 Dynamic 6,5W

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metallgehduse, Anschlussleitung 2,5 m mit
Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar von 2.700 - 5.000°K, schnelle und
einfache Montage durch Federklemmen, Steuerung (iber Funkfernbedienungen

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
edelstahlfarbig 6,5W 105517 165,00
weil 6,5W 105518 165,00
Konverter 30W 4492200 60,00
Konverter 80W 105736 155,00
Verlédngerungsleitung 2 m 4732100 8,90
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Dynamic Controller

V{ﬁ,‘ﬁ Dynamic Controller mit beiliegenden Funkfernbedienungen. Am Controller
angeschlossener 4-fach Verteiler kann mit zusatzlichem 4-fach Verteiler
(4410012) erweitert werden.

103137

100036 Max. 75W pro Controller

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
Controller mit 4-Kanal Fernbedienung 100035 207,00
Controller mit Anbau Fernbedienung 4410011 149,00
Controller mit Einbau Fernbedienung 100036 183,00

Controller als Erweiterung 103137 87,00
100035 4410011 4410012 4-fach Verteiler 4410012 14,90

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisanderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. 199



BELEUCHTUNG

Aalto

Badezimmer Leuchten

ce O [~ &

Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem

Konverter.
2 Montagevarianten maglich:

Lux - e Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas
QEF * Oberbodenmontage
80° Leistungsdaten:
Spannung: 230V
30 2000 Leistung: ca. 16W/m
Lichtstrom (Im): 80Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
50 1000 CRI: >80
80cm Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
Aalto chrom
Oberbodenleuchte chrom, inkl. Konverter
1 & die Lange 800 mm hat zwei Befestigungsarme
\‘\u. Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP
\‘ . 300 mm 5W 102875 74,00
. . N 500 mm 8W 102876 94,00
ok 800 mm 13w 102877 143,00
Aalto schwarz matt
Oberbodenleuchte schwarz matt, inkl. Konverter
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
300 mm 5W 102878 79,00
500 mm 8W 102879 99,00
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Badezimmer Leuchten Drip

2 Montagevarianten moglich:

Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem
C € @ @ Konverter.
cm

e Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas

39
™

T EFT3 e Oberbodenmontage
|2g|

80° i . ~ Leistungsdaten:
Spannung: 230V
30 1800 Leistung: ca. 16W/m
Lichtstrom (Im): 80Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
50 950 CRI: >80
‘ 80cm ‘ Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
Drip chrom

Oberbodenleuchte chrom, inkl. Konverter

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*

300 mm 5w 102882 83,00

600 mm 10w 102883 102,00
v
2
=
-
I
U
=
Ll
—
w
m

Block 1P44

Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehduse, 1 Schuko Stecker (230 V/max.
1.500 W) mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene
Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)

Ausfihrung Bestell-Nr. UVP*
1-fach + Schalter edelstahlfarbig 102884 45,00
1-fach + Schalter weil 102885 45,00

als Schalterelement zu Badleuchten

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 201



BELEUCHTUNG

Juppa

Badezimmer Leuchten

ce O [~ &

cm Lux
80°
30 850
50 390
80cm

Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem
Konverter.

2 Montagevarianten maglich:

e Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas

e Oberbodenmontage

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
Leistung: ca. 16W/m
Lichtstrom (Im): 40Im/W
Lichtfarbe: 4.000°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

64

1

als Schalterelement zu Badleuchten

Juppa Chrom
Oberbodenleuchte chrom, inkl. Konverter
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
300 mm 4,5W 102874 49,00
Block P44

Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehéuse, 1 Schuko Stecker (230 V/max.
1.500W mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene
Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
1-fach + Schalter edelstahlfarbig 102884 45,00
1-fach + Schalter weil 102885 45,00
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Badezimmer Leuchten Lugano Dynamic-2P

iero Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung.
C E @ @ Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K bei Montage wahlbar (mit Dynamic Adapter-
kabel), oder mit Fernbedienung stufenlos zwischen 2.700°K und 5.000°K
1700 oo einstellbar.
0,5m @650 1200 Ix 1440 Ix Die Besonderheit ist die hohe Lichtqualitdt ohne sichtbare LED-Punkte
1,0m G1300 3031x 3601Ix Montage nur am Oberboden mdglich

@1950  135Ix 160 Ix

2,0m 02600 76Ix 90 Leistungsdaten:

2,5m @3250 491x  581Ix Spannung: 24V
Leistung: ca. 15W/m
Lichtstrom (Im): 110Im/W
Lichtfarbe: 2.700 - 5.000°K
CRI: >95

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Lugano
Edelstahlfarbig
Konverter und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.

Varianten 900 - 1.400 mm mit zwei Befestigungen
Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp*
400 mm W 105484 124,00
. 600 mm 9w 105485 152,00
@ 900 mm 14W 105486 205,00
1.200 mm 18W 105487 261,00

1.400 mm 21W 105488 317,00 %
T
Konverter 30W 12-fach 4492200 60,00 g
Adapterkabel Dynamic-2P 105468 4,90 E
0
— Dynamic Controller
. Funkfernbedienung fiir Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfanger
o /m;/ Ausfiihrung Bestell-Nr. uvP*
v Empfanger + 4-Kanal Fernbedienung 105464 207,00
Empfanger + Anbau-Fernbedienung 105465 149,00
Empfénger + Einbau-Fernbedienung 105466 183,00
Empfanger zur Erweiterung 105467 91,00
4-fach Verteiler 4410012 14,90

105464 105465

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 203



BELEUCHTUNG

Sushi

Umfeldbeleuchtung

T

HIHTT

Leuchtregal im schlichten Design mit ESG-Glasern
wahlweise edelstahlfarbig oder schwarz eloxiert
mit Wippschalter

s Leistungsdaten:
L '
Spannung: 230V
EL Leistung: ca. 9W/m
> Lichtstrom (Im): 85Im/W
abeausoong—"_| | 695 Lichfarve: 4200°K
CRI: >80
Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
Sushi edelstahlfarbig
Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts
Ausfihrung Bestell-Nr. UVP’
450 mm 4w 730668 211,00
600 mm 5W 730669 237,00
’ 900 mm 8W 730670 277,00
. 1.200 mm 1MW 730671 318,00
max. Tragkraft 10 kg
Sushi schwarz
Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts
Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
450 mm 4w 101163 222,00
e 600 mm 5W 101164 248,00
900 mm 8w 101165 289,00
1.200 mm 1MW 101166 329,00

max. Tragkraft 10 kg
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Umfeldbeleuchtung

Innenschrankleuchte Hiddi

e §
24V
cm

Lux
100°
30 760
50 380
! 120cm

S5

HIDDI Innenschrankleuchte mit Infrarot Sensor

e Beleuchtung fiir Auszlige

funktioniert auch fir Drehtiren

fur Eckspllenschranke oder LeMans Schrénke geeignet
Breitenunabhangig

Kabelkanal im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:
Spannung: 24V
Leistung: 3w
Lichtstrom (Im): 80Im/W
Lichtfarbe: 2.700°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Hiddi

Innenschrankleuchte mit einfacher Montage und beigepacktem Kabelkanal
Stecksystem Micro24

2 m Anschlussleitung

Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp*
3W 105537 52,00
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24V

B (23]

Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 205



BELEUCHTUNG

Astrale Q EVO

Einbauleuchten

€ @ [x)

Astrale Q EVO ist vollstandig aus Aluminium gefertigt,
e nur 5 mm stark
e keine sichtbaren LED-Punkte

Lux * keine Sacklochbohrung notwendig
o o e Kabelflihrung nach hinten oder oben
o0
[80°. | Leistungsdaten:
- 80 5 Spannung: 24V
30 1400 Leistung: 5W
. Lichtstrom (Im): 65Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
50 550 CRI: >80
80cm Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
Astrale Q EVO 24V Spot Einzelleuchte
24V ) LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Aufbauhéhe 5 mm
= 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

- Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
Aluminium geblirstet 734370 45,00
schwarz matt 734380 55,00
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Einbauleuchten Astrale Q EVO

Astrale Q EVO 24V Set ohne Schalter
24V ) o Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
e Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

o

é -

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
2-fach Aluminium gebrstet 734371 126,00
3-fach Aluminium gebiirstet 734372 171,00
4-fach Aluminium gebiirstet 734373 236,00
" 5-fach Aluminium gebrstet 734374 281,00
2-fach schwarz matt 734381 146,00
3-fach schwarz matt 734382 201,00
4-fach schwarz matt 734383 276,00
5-fach schwarz matt 734384 331,00

Astrale Q EVO 24V Set mit Schalter
28V ) e Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter

\ @ ® Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
'@_7 e Schalter DOT

: - y Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP
\"*’x\. : 2-fach Aluminium gebrstet 734375 146,00
3-fach

Aluminium gebiirstet 734376 182,00
4-fach Aluminium gebiirstet 734377 257,00
= 5-fach Aluminium gebiirstet 734378 303,00

Konverter 24VDC Micro 24
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

IEI Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp*
15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

Schalter 24VDC Micro24
24V

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Call me Empfanger + Fernbedingung edelstahlfarbig 733090 145,00
733090 733093 Call me Empfénger + Fernbedingung schwarz 733099 150,00
Call me Empfanger zur Erweiterung weil 105747 72,00
107027 Dot aluminium 733093 45,90
Capsense schwarz 733092 96,00
- Tom aluminium 107027 71,00
733099 733092
Kinetic Switch [NEU]
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluf und
Batterie

max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
Kinetic Switch weiB + Empfénger 102999 120,00
Empfanger zur Erweiterung 103003 95,00
Fernbedienung = Kinetic Switch weil 103002 43,40
Fernbedienung = Kinetic Switch schwarz 105966 43,40

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 207
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BELEUCHTUNG

Holl 24 D-Motion Einbauleuchten

Micro) (@ e Die Leuchte Holl D-MOTION ist ein ringférmige Leuchte zur Unterstlitzung
C E 24V @)D‘W ¥ hochwertiger Oberflachen in Mdbeln.
) o3 ® Bei den Leuchten mit Schalter wird die Abdeckkappe zum Schalter bzw.
om ux .

Dimmer umfunktioniert

FLT o Erhaltlich in schwarz matt oder edelstahlfarbig
Lol
0/ \ 0 QP H Leistungsdaten:
4 R 5w al | 276 | Spannung: 24V
= Leistung: 4,5W
70cm Lichtstrom (Im): 80Im/W
Werte beziehen sich auf HOLL TDM 4000 K Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion 24V
24V

Leuchte mit Lichtrand, Lichtfarbe verstellbar von 2.700 - 4.000°K,
O lD 3 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
: . Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*

Einbau Stahl 104101 46,00
Einbau schwarz matt 104102 46,00
Aufbau Stahl 104103 50,00
Aufbau schwarz matt 104104 50,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Konverter 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
Farbadapter Kabel 100 mm 104061 5.20

Hohe Aufbauleuchte 12,5 mm

Holl Ein- bzw. Aufbauspot D-Motion TDM 24V
24V

Leuchte mit Lichtrand und Touch Dimmer, Lichtfarbe verstellbar 2.700 oder

4.000°K

lD_M 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

% st Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp
Einbau Stahl 104105 92,00
Einbau schwarz matt 104106 92,00
Aufbau Stahl 104606 101,00
Aufbau schwarz matt 104607 101,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Konverter 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

Hohe Aufbauleuchte 12,5 mm
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Einbauleuchten

Holl 24 D-Motion

N
B
<

Micro

—
?
=

)

TOUCH
DIMM

Holl Einbau D-Motion Sets mit Schalter

Einbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der
Farbe und Dimmen

inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
2-fach Stahl 104107 189,00
3-fach Stahl 104108 235,00
4-fach Stahl 104109 280,00
5-fach Stahl 104110 325,00
2-fach schwarz matt 104111 189,00
3-fach schwarz matt 104112 235,00
4-fach schwarz matt 104113 280,00
5-fach schwarz matt 104114 325,00

Micro

N
&5
’

5 o
2

TOUCH
DIMM

Holl Aufbau D-Motion Sets mit Schalter
Aufbauleuchtensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der
Farbe und Dimmen

inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten

Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
2-fach Stahl 104608 203,00
3-fach Stahl 104609 253,00
4-fach Stahl 104610 303,00
5-fach Stahl 104611 353,00
2-fach schwarz matt 104612 203,00
3-fach schwarz matt 104613 253,00
4-fach schwarz matt 104614 303,00
5-fach schwarz matt 104615 353,00

ON/OFF

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe
auf 2700 oder 4000°K statisch

24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Joy D-Motion alufarbig 104062 96,00
Joy D-Motion schwarz matt 104063 96,00
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Schalter Giro 24VDC max. 72W
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl
von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Fernbedienung + Empfanger 104064 122,00
Fernbedingung 104065 48,00
Empfanger zur Erweiterung 104066 78,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 209



BELEUCHTUNG

Unika D-Motion

Einbauleuchten

Die Leuchte UNIKA D-MOTION besitzt einen Leuchtrand in einer um 15°
geneigten Halterung und ist fiir die Wandanbaumontage unter dem Kiichenhan-
geschrank vorgesehen.

cm Lux UNIKA D-MQTION kann mit einem Touchdimmer fir die Ein- und Ausschaltung,
die stufenweise Farbtemperaturwahl sowie die Helligkeitsregelung, mit
Schuko-Steckdose und doppeltem USB-Anschluss konfiguriert werden.
[ ?Ou - 9 -1'\-._\_\-”‘ Le' t d t .
280 73 J Istungsdaten:
30 870 Iy Spannung: 24V
. ) Leistung: 4,5W
325 Lichtstrom (Im): 78 - 89Im/W
50 365 Lichtfarbe: 2.700 - 4.000°K
: : CRI: >80
70cm Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
Unika 24V D-Motion Einzelleuchte
e Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
e Memory Funktion
e Dimmbar
e 2 m Anschlussleitung Micro24
Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Einzelleuchte Stahl 102915 51,00
Einzelleuchte mit Schalter Stahl 102916 98,00
Einzelleuchte schwarz matt 102919 51,00
Einzelleuchte mit Schalter schwarz matt 102920 98,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Konverter 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

Unika 24V D-Motion Leuchte mit Steckdose

e Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte und integrierter
Schuko Steckdose

e Memory Funktion

e Dimmbar

® 2 m Anschlussleitung Micro24

e Schuko Steckdose 16A/230V/max. 3600W

2 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden

e funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzelleuchten mit Schalter

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Leuchte mit Steckdose Stahl 102917 79,00
Leuchte mit Steckdose schwarz matt 102921 79,00
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Einbauleuchten

Unika D-Motion

4

=
. 5

f

Micro
24V
lD-M

USBA

Unika 24V D-Motion Leuchte mit USB

e Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
e Memory Funktion

e Dimmbar

® 2 x 2 m Anschlussleitung Micro 24

e 2-fach USB-A Buchse max. 20W

e funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzelleuchten mit Schalter

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
Leuchte mit USB Stahl 102918 86,00
Leuchte mit USB schwarz matt 102922 86,00
Schalter Unika 24V D-Motion Set
24V ) 3-fach Set inkl. 30W Konverter
e Memory Funktion
DM o ichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
Leuchten o Dimmbar
e Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB mdglich)
Verteller Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp
Set mit Schalter Stahl 102924 250,00
Set mit Schalter schwarz matt 102928 250,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
e i Unika 24V D-Motion Set Schuko
24V ) 3-fach Set inkl. 30W Konverter und Unika Schuko Leuchte
mit Schuko- e Memory Funktion
Steckdose DM o ichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
e Dimmbar
@ e Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB moglich)
Leuchte
- Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Verteller Set mit Schuko Steckdose Stahl 103775 276,00
Set mit Schuko Steckdose schwarz matt 103773 276,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
veraier |- Schalter Unika 24V D-Motion Set USB
mmﬂ 24V} 3-fach Set inkl. 60W Konverter und Unika USB Leuchte
e Memory Funktion
(. Leuchten OM 1o Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
_55 ° Dimmbar
eE e Erweiterbar bis zu 6 Leuchten
Verteiler mit Doppel-
jjb: S8 Buchse Ausfihrung Bestell-Nr. uvpP
Set mit USB-Charger Stahl 103776 321,00
Set mit USB-Charger schwarz matt 103774 321,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 211
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BELEUCHTUNG

ATOM

Einbauleuchten

e D (=)

Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
absolut punktloses Licht durch LGP Diffusor
wahlweise mit geradem oder schragem Aufbauring

i~ @57 _i nur 8 mm Einbautiefe als Einbauspot
[ce]
Nr, - Leistungsdaten:
- @68 ‘ Spannung: 24V
Leistung: 3w
Lichtstrom (Im): 60/65Im/W
Lichtfarbe: 3.000/4.000°K
CRI: >80
Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
cm Lux Atom Einbauspot 24V 3000°K
[ LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Einbauhdhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
LT70°
) Ausfilhrung Bestel l-Nr. uvp*
30 ,;,, 1000 Einbauspot edelstahlfarbig 734300 30,00
==, Einbauspot schwarz 734310 36,00
50 —_\ 370
70cm
cm Lux Atom Einbauspot 24V 4000°K
;‘n“-‘ LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Einbauhéhe 8 mm
. , 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
S ATO%,
Ausflihrung Bestell-Nr. uveP*
_L,_ — 110(_] Einbauspot edelstahlfarbig 734305 30,00
e Einbauspot schwarz 734315 36,00
50 390
= Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
70cm Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
- Konverter 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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Einbauleuchten ATOM

@705 Atom Aufbauring
"‘ "‘ Umbau zu Unterbauleuchte schrdg oder gerade
_ﬁ 9 Ausfiihrung Bestell-N. uvP’
Ring gerade edelstahlfarbig 734168 7,20
Ring gerade schwarz 734170 7,20
Ring schrag edelstahlfarbig 734169 10,30
I_ ; - Ring schrag schwarz 734171 7,70

Atom Set 24V warmweiB 3000°K

.?/\ 2V ) Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter
(‘ m ' Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
W 2-fach edelstahlfarbig 734301 91,00
3-fach edelstahlfarbig 734302 110,00
4-fach edelstahlfarbig 734303 134,00
§ 5-fach edelstahlfarbig 734304 160,00
( . 2-fach schwarz 734311 107,00
= < 3-fach schwarz 734312 142,00
e 4-fach schwarz 734313 178,00
5-fach schwarz 734314 213,00

Atom Set 24V naturweiB 4000°K
24V

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
2-fach edelstahlfarbig 734306 91,00
3-fach edelstahlfarbig 734307 110,00
4-fach edelstahlfarbig 734308 134,00
5-fach edelstahlfarbig 734309 160,00
2-fach schwarz 734316 107,00
3-fach schwarz 734317 142,00
4-fach schwarz 734318 178,00
5-fach schwarz 734319 213,00
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Schalter 24VDC Micro24
24V

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

‘ @ Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’

Call me Empfanger + Fernbedingung edelstahlfarbig 733090 145,00
Call me Empfanger + Fernbedingung schwarz 733099 150,00
733090 733093 Call me Empfanger zur Erweiterung weiB 105747 72,00
Dot aluminium 733093 45,90
Capsense schwarz 733092 96,00
107027 Tom aluminium 107027 71,00
.
733099 733092

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 213



BELEUCHTUNG

Flow/wolF

Langfeldleuchten

ce @ (=
cm

_Il'3ﬂ° 45-;
0 |

50

Lux*

3300

1800

i

40

Unterbauleuchten fiir homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem
Konverter und Schalter, eignet sich flir perfekte Lichtbander bis zu einer Lange
von 13 m.

e VVerbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte

e Einfache Planung und Montage

Leistungsdaten:

Spannung: 230V
Leistung: ca. 15W/m
Lichtstrom (Im): 75Im/W
Lichtfarbe: 3.000/3.900°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E

Anschlussleitung links

Flow Schwarz 230V 3.000 °K

Gerundetes Profil mit warmweiBen Licht, Gehduse schwarz matt, fugenloses
Lichtband méglich, einfache Montage von unten

Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
450 mm 8W schwarz matt 101871 96,00
600mm 10W schwarz matt 101872 109,00
900 mm 15W schwarz matt 101873 144,00
1.200 mm 18W schwarz matt 101874 173,00
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Langfeldleuchten Flow/wolF

@ Flow Alu 230V 3.000 °K
Gerundetes Profil mit warmweiBen Licht, Gehduse alufarbig, fugenloses
Lichtband méglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

&
Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
450 mm 8W alufarbig 734233 96,00
600mm 10W alufarbig 734236 109,00
900 mm 15W alufarbig 734237 144,00
& 1.200 mm 18W alufarbig 734238 173,00

Anschlussleitung links

Wolf Schwarz 230V 3.900°K
Eckiges Profil mit naturweiBem Licht, Gehduse schwarz matt, fugenloses

Lichtband méglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
450 mm 8W schwarz matt 103297 96,00
600mm 10W schwarz matt 103298 109,00
900 mm 15W schwarz matt 103299 144,00
1.200 mm 18W schwarz matt 103300 173,00

Anschlussleitung links

Wolf Alu 230V 3.900°K
Eckiges Profil mit naturweiBem Licht, Gehduse alufarbig, fugenloses Lichtband

mdglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
450 mm 8W alufarbig 103293 96,00
600mm 10W alufarbig 103294 109,00
900 mm 15W alufarbig 103295 144,00
1.200 mm 18W alufarbig 103296 173,00
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Anschlussleitung links

Zubehor
Anschluss- und Verlangerungskabel

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’

J Anschlusskabel 2 m 734244 11,80

. 4 _ Verlangerungsleitung 150 mm 734257 9,60
Verlangerungsleitung 500 mm 734245 9,60

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 215



BELEUCHTUNG

Thea Varia TD

Langfeldleuchten

c E @ Micro %Tou(n
20y ot
m

C

Lux * mrﬂ H

L80°.

30 1250

o

]
)]
o
o

80cm

Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum
Aufbau. Die Leuchten kdnnen vor Ort auf die benétigte Lange gekUrzt werden.
Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kiirzbar

Leistungsdaten:
Spannung:

Leistung:

Lichtstrom (Im):
Lichtfarbe:

CRI:

Dieses Produkt enthélt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

24V

ca. 19,2W/m
70lm/W
3.000°K
>80

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten)
unsichtbar montiert

Thea Varia TD alu [NEU]
Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
450 mm 8W 105899 108,00
600 mm 1MW 105900 115,00
900 mm 17W 105901 134,00
1.200 mm 23W 105902 162,00
1.500 mm 28W 105903 176,00
1.800 mm 34W 105904 207,00
2.100 mm 40W 105905 238,00
2.500 mm 48W 105906 270,00
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Langfeldleuchten Thea Varia TD

Thea Varia TD schwarz
24V

Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

® roucn

@7 o Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
450 mm 8W 105907 113,00
600 mm "MW 105908 120,00
900 mm 17w 105909 138,00
1.200 mm 23W 105910 167,00
1.500 mm 28W 105911 181,00
1.800 mm 34W 105912 212,00
2.100 mm 40W 105913 242,00
2.500 mm 48W 105914 274,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten)
unsichtbar montiert

Konverter 24VDC Micro 24
24V

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

@ Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’

30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00

— 60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
o 100W 9-fach 180 x 65 x 31,5 mm 105931 145,00
150W 9-fach 323x30x21,5mm 105932 190,00

S Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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BELEUCHTUNG

Top Stick Varia Langfeldleuchten

Micro TOP Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau.
C E @ HA 24V J Die Leuchten kénnen vor Ort auf die bendtigte Lange gekdirzt werden. LED Band
— 1 ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kiirzbar
1o a W 54
15 3 .

e e —_—— L Leistungsdaten:

e f . N f:: o Spannung: 24V

i‘: / . il 53 A Leistung: ca. 16W/m
Lichtstrom (Im): 107Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
CRE: >95

Top Stick Varia TD 24V alu
k Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

W %DW Ausfihrung Bestell-Nr. uvp*
L 450 mm W 100526 111,00
600 mm 11w 100527 133,00
900 mm 17W 100528 160,00
1.200 mm 22W 100529 190,00
1.500 mm 27W 100431 253,00
1.800 mm 32W 100432 293,00
2.100 mm 38W 100433 328,00
2.500 mm 45W 100434 378,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!

Top Stick Varia TD 24V schwarz
HA 24V

Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

TOUCH
DIMM

@

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
450 mm 8W 104009 111,00
600 mm "Mw 104010 133,00
900 mm 17w 104011 160,00
1.200 mm 22W 104012 190,00
1.500 mm 27W 104013 253,00
1.800 mm 32w 104015 293,00
2.100 mm 38W 104016 328,00
2.500 mm 45W 104017 378,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!
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Langfeldleuchten

Top Stick Varia

. ™ Top Stick Varia 24V alu
- 7 Unterbauleuchte aus Aluminium
=
7 "B Ausfihrung Bestell-Nr. UVp’
: : 450 mm 8W 4490010 87,00
e ' 600 mm "MW 4490011 108,00
900 mm 17W 4490012 136,00
P 1.200 mm 22W 4490013 166,00
4 1.500 mm 27W 100427 228,00
" 1.800 mm 32W 100428 268,00
\ 2.100 mm 38W 100429 303,00
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt! 2.500 mm 45W 100430 353,00
Top Stick Varia 24V schwarz
424" Unterbauleuchte aus Aluminium
"B Ausfihrung Bestell-Nr. UvP*
450 mm 8W 104001 87,00
600 mm 1w 104002 108,00
900 mm 17W 104003 136,00
1.200 mm 22W 104004 166,00
1.500 mm 27W 104005 228,00
1.800 mm 32w 104006 268,00
2.100 mm 38W 104007 303,00
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt! 2.500 mm 45W 104008 353,00
- Konverter 24VDC
-—J;—,-__-_-;, 424V 2,5 m Anschlussleitung
i e Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP*
L 15W 12-fach 121 x 20 x 45 mm 4410015 39,00
. 30W 12-fach 151%x31x41 mm 4492200 60,00
80W 12-fach 180 x 31 x 60 mm 105736 155,00
100W 12-fach 185x 31 x 60 mm 4490015 190,00
Verldngerungsleitung 2 m 4732100 8,90
Schalter
HA24Y) Funkfernbedienung fiir Top/IN Stick max. 80W pro Empfénger
Nicht fiir Varianten mit Touchdimmer geeignet
4410027 R
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Empfénger + Anbau-Fernbedienung schwarz matt 4410026 133,00
Empfanger + Einbau-Fernbedienung schwarz matt 4410027 164,00
4-Kanal Fernbedienung + Empfénger schwarz matt 100033 190,00
Empfénger max. 80W zur Erweiterung 103141 73,00

100033 4410026

Befestigungsclips Griffmulden
Transparente Befestigungsclips fiir Griffmuldenprofile, zwei Stlick im Set inkl.

selbstbohrenden Schrauben

g - Ausfiihrung

Bestell-Nr. Uvp’

Clip fur L-Profil 105482 5,60

Clip far C-Profil 105483 5,50

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 219
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BELEUCHTUNG

Top-Stick Dynamic-2P

Langfeldleuchten

q3

0,5m
1.0m
1.5m
2,0m

5

A
HA 24V G
—

o L
670 1520 Ix
1340 380 [
o 169 I
2680 ik
3350 61l

LED24

Top-Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit
verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe betrdgt 2.700°K. Bei Verwen-
dung des beigefligten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

e Die Leuchten kénnen vor Ort auf die bendtigte Langen gekiirzt werden

e LED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kirzbar

e Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: ca. 15W/m
Lichtstrom (Im): 110lm/W
Lichtfarbe: 2.700 - 5.000°K
CRI: >90

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

Micro
HA 24V

Top-Stick Varia Dymamic-2P

Unterbauleuchte aus Aluminium schwarz mit weiBer Abdeckung

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
450 mm W 105497 100,00
600 mm 9w 105498 124,00
900 mm 14W 105499 164,00
1.200 mm 18W 105500 206,00
1.500 mm 23W 105501 248,00
1.800 mm 27W 105502 291,00
2.100 mm 32W 105503 331,00
2.500 mm 38W 105504 386,00
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Langfeldleuchten Top-Stick Dynamic-2P

. Konverter 24VDC
s HA 24V

2,5 m Anschlussleitung

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
. 15W 12-fach 121 x 20 x 45 mm 4410015 39,00
. 30W 12-fach 151%x31x41 mm 4492200 60,00
80W 12-fach 180 x 31 x 60 mm 105736 155,00
100W 12-fach 185x 31 x 60 mm 4490015 190,00
Verlangerungsleitung 2 m 4732100 8,90

o Dynamic Controller
s HA24Y) Funkfernbedienung fiir Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfénger
/ Ausfihrung Bestell-Nr. UVvp’

105466 105467
v Empfanger + 4-Kanal Fernbedienung schwarz matt 105464 207,00
Empfanger + Anbau-Fernbedienung schwarz matt 105465 149,00
Empfénger + Einbau Fernbedienung schwarz matt 105466 183,00
Empfanger zur Erweiterung weiB 105467 91,00
105464 105465
‘ Dynamic Adapterkabel
4 Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf
/ 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benétigt
v«-—ﬁ Ausfilhrung Bestell-Nr. uvp’
Ldnge 50 mm 105468 4,90
)
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Befestigungsclips Griffmulden
Transparente Befestigungsclips fiir Griffmuldenprofile, Zwei Stlick im Set inkl.
selbstbohrenden Schrauben
; i :-'-.-ﬁ = . " - . N
N o b h Ausfihrung Bestell-Nr. uvP
' Clip fiir L-Profil 105482 5,60
Clip fur C-Profil 105483 5,50

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 221



BELEUCHTUNG

IN-Stick Dynamic-2P

Langfeldleuchten

€€ @ () @
=

/

IN Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit
verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe betrégt 2.700°K. Bei Verwen-
dung des beigefligten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

e Die Leuchten kénnen vor Ort auf die bendtigte Lange gekirzt werden

e |ED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kiirzbar

e Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: ca. 15W/m
Lichtstrom (Im): 110Im/W
Lichtfarbe: 2.700 - 5.000°K
CRI: >90

Micro
HA 24V

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

IN Stick Varia Dymamic-2P

Einfrasleuchte aus Aluminium schwarz mit weiBer Abdeckung

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
450 mm W 105489 82,00
600 mm 9w 105490 98,00
900 mm 14W 105491 133,00
1.200 mm 18W 105492 168,00
1.500 mm 23W 105493 201,00
1.800 mm 27W 105494 235,00
2.100 mm 32W 105495 270,00
2.500 mm 38W 105496 315,00
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Langfeldleuchten IN-Stick Dynamic-2P

. Konverter 24VDC
s HA 24V

2,5 m Anschlussleitung

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
. 15W 12-fach 121 x 20 x 45 mm 4410015 39,00
. 30W 12-fach 151%x31x41 mm 4492200 60,00
80W 12-fach 180 x 31 x 60 mm 105736 155,00
100W 12-fach 185x 31 x 60 mm 4490015 190,00
Verlangerungsleitung 2 m 4732100 8,90

o Dynamic Controller
s #A24Y) Funkfernbedienung fiir Dynamic-2P Leuchten max. 120 W pro Empfénger
/ Ausfihrung Bestell-Nr. UVvp’

105466 105467
v Empfanger + 4-Kanal Fernbedienung schwarz matt 105464 207,00
Empfanger + Anbau-Fernbedienung schwarz matt 105465 149,00
Empfénger + Einbau Fernbedienung schwarz matt 105466 183,00
Empfanger zur Erweiterung weiB 105467 91,00
105464 105465
‘ Dynamic Adapterkabel

4 Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf

/ 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benétigt
v«-—ﬁ Ausfilhrung Bestell-Nr. uvp’
Ldnge 50 mm 105468 4,90
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BELEUCHTUNG

Thea TD Langfeldleuchten

Unterbauleuchte mit integriertem Touchdimmer
C € @ %“‘“‘” e Keine LED Punkte sichtbar

e Aluminiumfarbig oder schwarz matt, in allen Schrankbreiten erhaltlich

cm Lux *
\ 22 Leistungsdaten:
\ Spannung: 24V
L B0 ) Leistung: ca. 14W/m
;‘f - 14 Lichtstrom (Im): 85Im/W
30 . 1900 Y Lichtfarbe: 3.000°K
e _“\ CRI: >80
50 (\ 7 . \3 945 Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
80cm
Thea 24V alu
Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,
% o Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
450 mm 6w 732620 112,00
600 mm 8W 732621 119,00
800 mm "Mw 732622 129,00
900 mm 13W 732623 139,00
1.000 mm 14W 732624 149,00
1.200 mm 17W 732625 170,00
/ Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
Thea 24V schwarz
Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,
% " Ausfithrung Bestell-Nr. UVP*
450 mm 6w 732626 117,00
600 mm 8W 732627 124,00
800 mm "Mw 732628 134,00
900 mm 13W 732629 144,00
1.000 mm 14W 732630 155,00
1.200 mm 17W 732631 175,00
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90




Langfeldleuchten Aimie LED

Schwenkbare Unterbauleuchte mit Wipp-Schalter
C € IE @ s e eignet sich zur Lichtbandmontage

* Metallgehduse

Leistungsdaten:
ZZJLr Spannung: 230V
Leistung: siehe Tabelle
I'W Lichtstrom (Im): 81Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
CRI: >80

Aimie LED 230V

Unterbauleuchte aus Aluminium schwenkbar

Lichtbandmontage, alternativ auch Wandmontage mdglich, Direktverbinder und
250 mm Verbindungsleitung inklusive.

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
35T mm 5W 101225 44,00
579 mm 10w 101226 53,00
911 mm 15W 101227 60,00
1.211 mm 20W 101228 78,00
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Schalter und Einspeisung links

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 225



BELEUCHTUNG

Astrale EVO Unterbauleuchten

Astrale EVO ist eine vollstandig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke
C E @ %”‘”’“ LED-Flachenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte
sichtbar.
cm Lux - D
F.o4 1) ~ ® ® .
Leistungsdaten:
| 190 | sl Spannung: 24V
ATOA Leistung: 5W
Lichtstrom (Im): 65Im/W
30 . A 1800 Lichtfarbe: 3.000°K
o ——Y CRI: >80
50 .":.,--—- - - —--xl_":._‘ 650 Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Astrale EVO 24V Einzelleuchte

LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Aufbauhéhe 5 mm
/\ \z@ 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
2 ON/OFF
i Ausflihrung Bestell-Nr. Uuvp’

@ ohne Schalter alumimium 734360 49,50
mit Schalter alumimium 103516 99,00
ohne Schalter schwarz matt 734365 60,50
mit Schalter schwarz matt 103517 105,00
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

Astrale EVO 24V Set
Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

S e Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
. ON%DFF e Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

@ Ausfiihrung Bestell-Nr. UvpP’
2-fach alumimium 734361 155,00
3-fach alumimium 734362 189,00
4-fach alumimium 734363 237,00
5-fach alumimium 734364 276,00
2-fach schwarz matt 734366 174,00
3-fach schwarz matt 734367 218,00
4-fach schwarz matt 734368 277,00
5-fach schwarz matt 734369 324,00




Unterbauleuchten

Astrale EVO D-Motion

]

Astrale EVO Switch ist eine vollstandig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke
LED-Flachenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte

sichtbar.

Die Leuchte enthélt LED’s mit 2700°K und 4000°K

Mit den Schaltern kann zwischen diesen beiden Lichtfarben ausgewahlt werden.
Anschlussleitung 15 ¢cm + 2 m

sl
Leistungsdaten:
10 I 1400 Spannung: 24V
S — Leistung: 5W
- Lichtstrom (Im): 60lm/W
B0 [ — —_ }  5&0 Lichtfarbe: 2.700/4.000°K
e CRI: >80
80cm , o o —
Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G
Astrale EVO D-Motion Einzelleuchte
LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
E] 15 cm + 2 m Anschussleitung mit Micro24 Stecksystem
i Ausfihrung Bestell-Nr. uvp*
mit Touchdimmer alumimium 103518 140,00
mit Touchdimmer schwarz matt 103520 145,00
ohne Touchdimmer alumimium 103519 88,00
ohne Touchdimmer schwarz matt 103521 93,50
Astrale EVO D-Motion Switch Set
1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten, Lichtverstellung und
Dimmen
Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
Ausfihrung Bestell-Nr. '
2-fach alumimium 101068 228,00
3-fach alumimium 101069 295,00
4-fach alumimium 101088 373,00
5-fach alumimium 101089 435,00
2-fach schwarz matt 101090 238,00
3-fach schwarz matt 101091 310,00
4-fach schwarz matt 101092 393,00
5-fach schwarz matt 101093 460,00
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 227
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BELEUCHTUNG

Astrale EVO D-Motion

Unterbauleuchten

Micro
24V

Astrale EVO D-Motion Sets
Leuchtenset ohne integriertem Schalter

inkl. 30W/24Vdc Konverter

passender Schalter muss extra bestellt werden!

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
2-fach alumimium 105448 207,00
3-fach alumimium 105449 284,00
4-fach alumimium 105450 360,00
5-fach alumimium 105451 437,00
2-fach schwarz matt 105452 217,00
3-fach schwarz matt 105453 298,00
4-fach schwarz matt 105454 380,00
5-fach schwarz matt 105455 461,00

~

N

ON/OFF

lD-M

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe
auf 2700 oder 4000°K statisch

24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
Joy D-Motion alufarbig 104062 96,00
schwarz matt 104063 96,00

42

O TOUCH
DIMM

Schalter Giro 24VDC max. 72W
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl
von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Fernbedienung + Controller 104064 122,00
Sender, als Erganzung 104065 48,00

Empfanger, als Erganzung

Konverter 24VDC Mircro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verldngerungsleitung 2 m 4750025 8,90
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Unterbauleuchten Vega

Vega ist eine vollstdndig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke
LED-Flachenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte
sichtbar.

Anschlussleitung 15cm + 2 m

€ P (=) b=
24V on
e e

‘r - 5| Leistungsdaten:
L80° Spannung: 24V
) Leistung: 5W
30 I 1200 Lichtstrom (Im): 65Im/W
= Lichtfarbe: 3.000°K
CRI: >80
50 g - 430
- g Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
80cm

Micro
24V

Vega 24V Einzelleuchte

Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage, LGP-Diffusor fir
punktloses Licht, Aufbauhhe 5 mm

@ (2]

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
ohne Schalter alumimium 101153 47,00
mit Schalter alumimium 103529 72,00
ohne Schalter schwarz matt 101158 58,00
mit Schalter schwarz matt 103530 77,00
U]
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00 %
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00 E
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90 =
Ll
v
]
Vega 24V Set
. 22V ] Fine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
e Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- - @ e Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
%QM“@H Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp
2-fach alumimium 101154 161,00
3-fach alumimium 101155 196,00
4-fach alumimium 101156 246,00
5-fach alumimium 101157 286,00
2-fach schwarz matt 101159 181,00
3-fach schwarz matt 101160 226,00
4-fach schwarz matt 101161 286,00
5-fach schwarz matt 101162 336,00
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 229



BELEUCHTUNG

Astrale

Unterbauleuchten

Lux
\ 1800
__1“ 650

70

Das Original!

e Hochste Lichtausbeute bei minimalistischem Design
e Vollaluminium Gehause

e erhaltlich mit und ohne Schalter

e warmweiB oder naturweifl

Leistungsdaten:

Spannung: 24V
Leistung: 5W
Lichtstrom (Im): 75Im/W
Lichtfarbe: 3.100/4.000°K
CRI: >80

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

Astrale 24V alu Einzelleuchte
Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
3.100°K 75Im/W  4750010N 39,00
4.000°K 80 Im/W 4750042 39,00
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
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Unterbauleuchten Astrale

, \ Astrale 24V alu Set mit Schalter
\\ g 4" 24V} Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter
Ny / —_ Schalter DOT
¢ , ®

~ Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*

?3 2-fach 3.100°K  4750037N 135,00

3-fach 3.100°K  4750038N 152,00

4-fach 3.100°K  4750039N 210,00

5-fach 3.100°K 4750040N 256,00

2-fach 4.000°K 4750043 135,00

3-fach 4.000°K 4750044 152,00

4-fach 4.000°K 4750045 210,00

5-fach 4.000°K 4750046 256,00

. \ Astrale 24V alu Set ohne Schalter
¢ \\\ g 24V} Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter

; @ Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’

2-fach 3.100°K 100383 96,00

3-fach 3.100°K  4750011N 125,00

4-fach 3.100°K 4750057 189,00

5-fach 3.100°K 100386 236,00

2-fach 4.000°K 100384 96,00

3-fach 4.000°K 4750047 125,00

4-fach 4.000°K 100385 189,00

5-fach 4.000°K 100387 236,00

mico | Schalter 24VDC Micro24

24V ] schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

1
\
%

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Call me Fernbedingung + Empfénger edelstahlfarbig 733090 145,00
Call me Fernbedingung + Empfanger schwarz 733099 150,00
733090 N 733093 Call me Empfénger zur Erweiterung weiB 105747 72,00
Dot aluminium 733093 45,90
107027 Capsense schwarz 733092 96,00
4 Tom aluminium 107027 71,00 w
2
- E
733099 733092 =
o
w
0
Kinetic Switch 12V/24V [NEU/
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluf und
Batterie

12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Kinetic Switch + Empfanger 102999 120,00
Empfanger zur Erweiterung 103003 95,00
Fernbedienung = Kinetic Switch weiB 103002 43,40
Fernbedienung = Kinetic Switch schwarz 105966 43,40

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 231



BELEUCHTUNG

U-Pad F schwarz Unterbauleuchten
NEU|

iero Design LED-Unterbauleuchte mit homogenem Fléchenlicht
C E @ HA 24V * Metallgehduse

e Anschlussleitung 2,5m

o "W ‘ T e Anschluss: LED-Trafo DC 24 V

) W e e Yo'+ im Set dimmbar mit beriihrungslosem IR-Dimmer (zum Schalten und

1‘;: \ - ) o~ =" Dimmen) mit MemoryFunktion (nach Netztrennung wird der vorherige

wn . 50 o 1ok T Dimmzustand wieder hergestellt)
Leistungsdaten:
Spannung: 24V
Leistung: 6w
Lichtstrom (Im): 34Im/W
Lichtfarbe: 3.000°K
CRI: >=90

Dieses Produkt enthalt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F

U-Pad F Einzelleuchte [NEU]
HA 24V

Einzelleuchte aus Aluminium und Glas, 2,5 m Anschlussleitung HA24 Stecksys-

&y fem

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
3000°K schwarz 105986 105,00
4000°K schwarz 105987 105,00
3000°K mit Schalter schwarz mit Dimmer 105988 105,00
4000°K mit Schalter schwarz mit Dimmer 105989 105,00
Konverter 30W 12-fach 4492200 60,00
Verbindungskabel 2.500 mm Stecksystem HA24 105787 7,40
U-Pad F Set

Leuchtenset mit Dimmer
Set 3 mit 20W Konverter
Set 5 mit 40W Konverter

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
3-fach 3000°K ww 105990 302,00
3-fach 4000°K nw 105991 302,00
5-fach 3000°K ww 105992 488,00
5-fach 4000°K nw 105993 488,00
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Unterbauleuchten K-Pad

Vollfldchen LED Leuchte mit Kunststoffgehduse flir homogene Lichtentfaltung
C € @ %“‘“‘” ® Sets mit integriertem Touchdimmer

e Kunststoffgehduse, montagefreundliche 15 cm + 2 m Anschlussleitung

cm Lux . 180 .
,rr\\,\ | | Leistungsdaten:
!;'I ul"\\ © 0 Spfannung: 24V
x'@'\ ~ Lglstung: 5W
\ Lichtstrom (Im): 55Im/W
a0 i L1500 Lichtfarbe: 3.100°K
@ fe— ; CRI: >80
f \ co
50 ,,;_,_——— ———-n.{ 550 Dieses Produkt enthdlt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
e ey
70cm
K-Pad 24V Einzel Komponenten
LGP-Diffusor fiir punktloses Licht, Aufbauhéhe 8 mm
e@ 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
ON/OFF
Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
@ ohne Schalter Stahl 4730588 61,00
mit Schalter Stahl 103522 95,00
ohne Schalter schwarz matt 731190 67,00
mit Schalter schwarz matt 103523 111,00
U]
Konverter 15W 9-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00 %
Konverter 30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00 'n—:
Verldngerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90 =
[F V)
o
m
K-Pad 24V Set
1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
~ e Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
® ® O,ﬁ?ﬁ e Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
@ Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
2-fach Stahl 4730591 182,00
3-fach Stahl 4730587 238,00
4-fach Stahl 4730592 305,00
5-fach Stahl 4730589 357,00
2-fach schwarz matt 731191 182,00
3-fach schwarz matt 731192 238,00
4-fach schwarz matt 731193 305,00
5-fach schwarz matt 731194 357,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisanderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. 233



BELEUCHTUNG

EVOATOM Unterbauleuchten

Unterbauleuchte aus Edelstahl mit effizientem Spot
C E @ homogene Arbeitsplatzbeleuchtung und Wippschalter an der Leuchte
om = Lux o @ Leistungsdaten:
/ '-\\ Spannung: 24V
A | 206 | _Ll16  Leistung: 3w
P.‘_',:’I:J"m; Lichtstrom (Im): 65Im/W
\ Lichtfarbe: 3.000°K
30 J — ";-.\ 1100 CRI: >80
-"l\ - = ]
Dieses Produkt enthélt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F
50 | .\ 390
& P
70cm

Evoatom 24V Sets
Unterbauleuchten Set mit Wippschalter und 15W Konverter

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
2-fach Stahl 734246 99,00
3-fach Stahl 734247 135,00
4-fach Stahl 734248 175,00
5-fach Stahl 734249 217,00
2-fach schwarz matt 100017 99,00
3-fach schwarz matt 100415 135,00
4-fach schwarz matt 100018 175,00
5-fach schwarz matt 100020 217,00

Ersatzteile/Konverter 24VDC Micro24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

- e -
2 e [ — - @
iy o : Ausfiihrung Bestell-Nr. Uvp’

v ~ 15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm 731153 39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm 731180 59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
Verlangerungsleitung 2 m fiir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90
Einzelleuchte Edelstahl 734243 49,00
Einzelleuchte schwarz 100016 49,00
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Unterbauleuchten

Astria

Dreiecksleuchtenset LED mit Wippschalter
o ffizienter 2W LED Spot mit warmweiBen Licht

135 Leistungsdaten:
:144 Spannung: 12V
O Leistung: 2W
Lichtstrom (Im): 90Im/W
{5:9 Lichtfarbe: 3.500°K
CRI: >90
Astria 12V
Unterbaulechten Set Edelstahl mit Wippschalter,
e Set 2 und 3-fach mit 8W Konverter
e Set 4 und 5-fach mit 15W Konverter
Ausflihrung Bestell-Nr. uvp*
2-fach 734286 79,00
3-fach 734287 99,00
4-fach 734288 129,00
5-fach 734289 149,00
Konverter 12V
Mit SchalteranschluB
Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
3-fach Verteiler 8W 100514 29,00
6-fach Verteiler 15W 100515 35,00
Verlangerungsleitung 2 m 4114100 8,90
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisanderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. 235

(Y]
=
o
-
I
v
o
w
-
w
[=2]




BELEUCHTUNG

LD804 1 Unterbauleuchten

Unterbauleuchte aus alufarbig lackiertem Kunststoffgehduse
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit Wippschalter an der Leuchte

. - Leistungsdaten:
"% Spannung: 350mA
‘ . : Leistung: 2,5W
i l _ ] Lichtstrom (Im): 75Im/W
i : p—— ¢ Lichtfarbe: 4.000°K
120m S CRI: >80
LD8041 350mA

Unterbauleuchten Set mit 18W Konverter und 2 m Anschlussleitung
Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
2-fach 4411002 84,00
3-fach 4411003 114,00
4-fach 4411004 139,00
5-fach 4411005 166,00

Ersatzteile - Konverter 350mA
Drei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

i Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
N 18W 6-fach 4733053 63,00
Verlangerungsleitung 2 m 730549 9,50
Einzelleuchte 4411001 30,00
Einzelleuchte mit Schalter 101998 44,00
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LED Strips Flexyled SH4 12V

Micro Vorverkabelte flexible LED-Module mit seitlicher Projektion
C € @ 12v FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion
(Side-Emitting).

cm Lux Unter Finsatz einer neuen Technologie der Extrusion diffundierender Silikonma-
terialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens fir biindige Einbau-Installation in
gefrasten Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe entwickelt.
e Leistungsdaten:
30 460 Spannung: 12V
' ; Leistung: 10W/m
Lichtstrom (Im): 70lm/W 2
50 240 Lichtfarbe: 3.100/4.000°K =
CRI: >80 S}
2
120cm =
o0

Dieses Produkt enthélt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Flexyled SE H4 12V
12V

Alle 25 mm kiirzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm

@ Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
1m12W 4.000°K 101185 73,00
2m22W 4.000°K 101186 127,00
3m30W 4.000°K 101187 181,00
'm12W 3.100°K 101188 73,00
2m22W 3.100°K 101189 127,00
3 m30W 3.100°K 101190 181,00

2 Anschlussleitungen

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 237



BELEUCHTUNG

Flexyled SH4 12V

LED Strips

ff*’/?

g

e

Micro
12v

Konverter 12VDC Micro 12

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
15W 10-fach Verteiler 121 x 16 x 45 mm 4770000 39,00
30W 10-fach Verteiler 256 x 34 x 17 mm 4770001 59,00
50W 10-fach Verteiler 190 x 52 x 30 mm 4770002 79,00
Verlangerungsleitung 2 m 4114100 8,90
Schalter 12VDC Mircro12
T =N / : 12V ] schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen
) <€ o
// Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Call me Fernbedingung + Empfénger edelstahlfarbig 733090 145,00
Call me Fernbedingung + Empfénger schwarz 733099 150,00
733090 733093 Call me Empfanger zur Erweiterung weiB 105747 72,00
Dot aluminium 733093 45,90
’ Capsense schwarz 733092 96,00
.
733099 733092

Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluf und

Batterie

12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Kinetic Switch + Empfanger 102999 120,00
Empfanger zur Erweiterung 103003 95,00
Fernbedienung = Kinetic Switch wei3 103002 43,40
Fernbedienung = Kinetic Switch schwarz 105966 43,40
Sockel Clips

Fir Sockelstdrke 13 - 22 mm

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
2 Stlick 104059 5,40
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LED Strips Flexyled AT6 24V

Micro FLEXYLED AT®6 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit 24V, der mit einer neuen
C € @ 24V Verkleidungstechnologie mit diffundierten Silikonen mit einem Milky-Effekt
entwickelt wurde, der den charakteristischen Punkteffekt der Leuchtdioden
cm Lux * [ ~ beseitigt.
‘°1: | | Mit doppelseitigem Klebeband
6 L
/100°. Leistungsdaten:
Spannung: 24V
30 1050 Leistung: 10W/m
7 ! Lichtstrom (Im): 50Im/W ©
Lichtfarbe: 2.700/4.000°K 2
50 640 CRI: >90 S
' S
120cm | Dieses Produkt enthélt ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G E
[~2]

Flexyled AT6 24V
Alle 21,7 mm kirzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm

@ 2 Anschlussleitungen

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
2m20W 4.000°K 102870 116,00
3'm 30w 4.000°K 102871 157,00
6 m60W 4.000°K 102933 267,00
2 m20W 2.700°K 102872 116,00
3'm30W 2.700°K 102873 157,00
6 m 60W 2.700°K 102934 267,00
Winkelprofil 90° R15 107026 4,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 239



BELEUCHTUNG

Flexyled AT6 24V LED Strips

Konverter 24VDC Micro 24
24V

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

> S O

" , Ausfihrung Bestell-Nr. uvp*

N 30W 9-fach 2% x34x17mm 731180 59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm 100050 99,00
75W 10-fach 180 x 32 x 60 mm 103000 149,00
Verlangerungsleitung 2 m fir Micro24 Stecksystem 4750025 8,90

mico | Schalter 24VDC Micro24

24V} schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

\
%

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Call me Fernbedingung + Empfénger edelstahlfarbig 733090 145,00
Call me Fernbedingung + Empfénger schwarz 733099 150,00
733090 N 733093 Call me Empfanger zur Erweiterung wei3 105747 72,00
! Dot aluminium 733093 45,90
Capsense schwarz 733092 96,00
107027 / Tom aluminium 107027 71,00
.
733099 733092
Kinetic Switch 12V/24V [NEU/
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluf und
Batterie

12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
Kinetic Switch + Empfanger 102999 120,00
Empfanger zur Erweiterung 103003 95,00
Fernbedienung = Kinetic Switch wei3 103002 43,40
Fernbedienung = Kinetic Switch schwarz 105966 43,40

Sockel Clips

Flr Sockelstarke 13 - 22 mm

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
2 Stiick 104059 5,40
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LED Strips

LED Dynamic-2P Tape COB 4

A
ce < [
HA 24V G

Selbstklebendes LED COB Band mit nur 4 mm Breite.
Die Standardlichtfarbe betrdgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist

die Lichtfarbe 5.000°K.

170° o e Optimal geeignet fiir Ambiente Beleuchtung
0,5m @ 650 1791 210 Ix e Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte
1,0m 61300 45k 531 e Abgetrennte Tapes kénnen nur durch Anl6ten wieder kontaktiert werden
1,5m @ 1950 200k 231x
2,0m 2600 11lx 131Ix Leistungsdaten:
2,5m @3250 Tl 8lx Spannung; 24V
Leistung: 7W/m
Lichtstrom (Im): 90Im/W
Lichtfarbe: 2.700/5.000°K
CRI: >90
LED Dynamic-2P Tape COB 4
Eignet sich fiir dekorative Beleuchtung, kiirzbar alle 27,78 mm
Die Langen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen & 2,5 m
weeeo  geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung
Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
2m 15W 105470 140,00
3m 21W 105471 197,00
5m 35w 105472 312,00
15m 105W 105469 867,00 o
=
Anschlussleitung zum Léten 2,5 m 105478 8,90 E
Farbadapterkabel 105468 4,90 g
-
]

105466

Dynamic Controller

Bei Verwendung der Steuerungen konnen die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos
von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausfihrung Bestell-Nr. UvpP*

Empfanger + 4-Kanal Fernbedienung schwarz matt 105464 207,00

Empfanger + Anbau-Fernbedienung schwarz matt 105465 149,00

Empfénger + Einbau-Ferbedienung schwarz matt 105466 183,00

Empfénger zur Erweiterung weil 105467 91,00

15W 12-fach 4410015 39,00

30W 12-fach 4492200 60,00

105464 105465 80W 12-fach 105736 155,00
100W 12-fach 4490015 190,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 241




BELEUCHTUNG

LED Dynamic-2P Tape COB 8

LED Strips

A
ce < [
HA 24V G

170°
0,5m @650 1200 Ix 1440 Ix
1,0m @ 1300 303 1x 360 Ix
1.5m @1950 135Ix 1601
2,0m @2600  76lx 90 Ix
2,5m 93250 491x  58Ix

Selbstklebendes LED COB Band mit nur 8 mm Breite.

Die Standardlichtfarbe betrdgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist
die Lichtfarbe 5.000°K.

e Optimal geeignet fiir Arbeitsplatzbeleuchtung

e Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte

e Abgetrennte Tapes kénnen nur durch Anl6ten wieder kontaktiert werden

Die Ldngen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen & 2,5 m
geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung

Leistungsdaten:
Spannung: 24V
Leistung: 15W/m
Lichtstrom (Im): 85Im/W
Lichtfarbe: 2.700/5.000°K
CRI: >90

MIT ZUBEHOR
DIMMBAR

LED Dynamic-2P Tape COB 8

Eignet hervorragend als Arbeitsplatzbeleuchtung, kiirzbar alle 27,78 mm, max. 3
m/Anschlussleitung

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvpP*
2m 30W 105474 150,00
3m 45W 105475 212,00
5m 75W 105476 320,00
15m 225W 105473 947,00
Anschlussleitung zum Loten 2,5 m 105478 8,90
Farbadapterkabel 105468 4,90

105466

105464 105465

105467

Dynamic Controller
Bei Verwendung der Steuerungen kénnen die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos
von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
Empfanger + 4-Kanal Fernbedienung schwarz matt 105464 207,00
Empfanger + Anbau-Fernbedienung schwarz matt 105465 149,00
Empfénger + Einbau-Fernbedienung schwarz matt 105466 183,00
Empfanger zur Erweiterung weiB 105467 91,00
15W 12-fach 4410015 39,00
30W 12-fach 4492200 60,00
80W 12-fach 105736 155,00
100W 12-fach 4490015 190,00
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LED Strips

Zubehor Tapes

-

Eckprofil 19 x 19 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weil oder

schwarz transparent

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
Profil alufarbig 2.950 mm 4480012 66,00
Profil schwarz 2.950 mm 105505 66,00
Stirndeckel alufarbig 4480014 10,10
Stirndeckel schwarz 105506 10,10
Abdeckprofil 6 m wei 4440001 94,00
Abdeckprofil 6 m schwarz 100049 94,00

Aufbauprofil 15 x 8 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiB oder

schwarz transparent

Befestigungclips fiir Griffmuldenprofile (2er Sets ink. Selbstbohrende Schrauben)

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp’
Profil alufarbig 2.950 mm 4480011 47,10
Profil schwarz 2.950 mm 100041 47,10
Stirndeckel alufarbig 4480015 10,10
Stirndeckel schwarz 100042 10,10
Abdeckprofil 6 m weiB 4440001 94,00
Abdeckprofil 6 m schwarz 100049 94,00
Clip fiir L-Profil 105482 5,60
Clip far C-Profil 105483 5,50
Einfrasprofil 24 x 12 mm

Lange: 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvpP*
Profil alufarbig 2.950 mm 4440003 56,00
Stirndeckel alufarbig 4440004 10,10
Abdeckprofil 6 m weiB 4440001 94,00

Einfrasprofil Asmetrisch innenliegend

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weil oder

schwarz transparent

Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
Profil alufarbig 2.950 mm 100047 73,00
Profil schwarz 2.950 mm 100045 73,00
Stirndeckel alufarbig 100048 10,10
Stirndeckel schwarz 100046 10,10
Abdeckprofil 6 m wei3 4440001 94,00
Abdeckprofil 6 m schwarz 100049 94,00
Kunststoff Einfrasprofil fiir Dynamic-2P Tape COB8
Lange: 2.950 mm, Kunststoff transparent
Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
Profil Kunststoff 2.950 mm 105477 41,80
“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 243
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Schalter Niedervolt

Schalter

- (@]
/ v X

Micro
12v

Micro
24V

Dot 12V/24V
Aufbauschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
alufarbig 733093 45,90
~
o
/
38
Tom 24V
@ 24V ] Aufbauschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
@20 = — IEI bei 24V max 72W, 10-fach Verteiler
© Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
S [ K alufarbig LEDRingrot 107027 71,00
o @22
P 2 @50 Capsense 12V/24V
g J, 2V} Unsichtbarer Schalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
0] T [ 18 (wiao) © Max.Materialstarke zwischen 12 und 30 mm
. 038 24v | 12V max. 30W bei 24V max. 60W, 10-fach Verteiler
e
@ Ausflihrung Bestell-Nr. Uvp’
schwarz 733092 96,00
(U]
2
=]
-
T
|9
=]
|
w
<]
< Call-Me 12V/24V
— 12v Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Halterung
wiero | 12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler
@ 36 20V
I I Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
LO}Z Qj:: Iﬁl edelstahlfarbig edelstahlfarbig 733090 145,00
— schwarz glénzend schwarz glanzend 733099 150,00

l-

/9
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Schalter Schalter Niedervolt

Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluf und

Batterie
12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

F — -

$ = .

m_lceex| & Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Kinetic Switch + Empfanger 102999 120,00
Empfanger zur Erweiterung 103003 95,00
Fernbedienung = Kinetic Switch weif3 103002 43,40
Fernbedienung = Kinetic Switch schwarz 105966 43,40

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 245
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BELEUCHTUNG

Schalter 230V Schalter

@ Giro 230V
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten
230V, max. 600W

e Ausfihrung Bestell-Nr. UVp*
= Empfanger + Set Schalter 105438 123,00
Empfanger zur Erweiterung 105439 51,00

02, FFB 1 230V
34,7 Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten

230V, max. 400W

‘15,5

i
.
9

4 Ausflihrung Bestell-Nr. UvpP*
- Set 102880 124,00
Fernbedienung 732269 72,00

EBS4 230V
Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten

- [~ 230V, max. 400W
" - 5
) -~ . ‘ﬁ-ﬂ Ausfiihrung Bestell-Nr. 1\
- A > \ Sensorknopf 12 mm/ Bohrung 6 mm 4410023 83,00
Sensorwinkel 12x 12 mm 4410024 82,00
Sensorplatte 51 mm 4410025 84,00
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