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KOCHFELDABZUGE

NikolaTesla Fit XL




KOCHFELDABZUGE

... IN ZWEI GROSSEN.



KOCHFELDABZUGE

PERFEKTES GLEICHGEWICHT...

NikolaTesla SWITCH

Dieses moderne Kochfeld versteckt klug einen leistungsstarken
Wrasenabzug. Die lineare Oberflache garantiert die Freiheit im
Hantieren mit den Topfen und bewahrt die Vorteile der einfachen

Reinigung von Induktionskochfeldern.
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Helon Tolomeo Okta Kochfeldabzlige
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Helon Tolomeo 600 - 750 Okta [NEU/
Kochfeldabzug mit integriertem Motor, Flexinduktion links und rechts brtickbar. XZ» Betriebsart: Abluft/Umluft
Das Kochfeld verfiigt Uber zentrale Slider Steuerung fir Kochzonen und Lifter Leistung max.: 620 m3/h
mit 10 Stufen. Motor: 220W

] ] Betriebsgerausch: 44 - 63 (68) dBA
Automatischer Filteralarm Fettfilter: Aluminium
Hinweis zur Reinigung: Die Geruchsfilter kdnnen alle 3-4 Monate und bis zu 8 Luftausgar?g: Optimairo 150
Mal regeneriert werden, Steuerung: 9 Stufen + Power

=
Ausstattung und Funktionen:
Ausfihrung Bestell-Nr. uVP* QQQ Zentrales Touchdisplay Slim Touch
Helon Tolomeo Okta Breite60cm 105998 2.599,00 ﬁgkﬁfﬁofmfize .
. werstufe fur j z
Helon Tol Okt Breite 75 105999 2.599,00 S . )

elon folomeo Bkt ree foam »ih» beidseitige Brlickenfunktion
Long-Life Kohlefilter Set 106052 121,00 ~ ;r/lgr]ﬁg elun
Keramik Filter Set 106053 296,00 (#) Warm%altef%nkti on

Pause/Recall Funktion

Kindersicherung

einstellbare Nachlaufautomatik
automatische Pfannenerkennung

21003000 2100130040

Kochzonen:
4% 190 x 210 mm 2.100/3.000W
2x Briickenfunktion 3.700W

' 21003000 2.10¥3.000

Anschlusswerte:
Spannung 2NAC 400V
Kochfeld + Lufter 7,4kwW

Regnerieren des Long-Life Kohlefilters:

1. Filter mit max. 70° und ohne Spll- und Scheuermittel waschen.

2. Zwei Stunden im Backrohr bei max. 70° trocknen. Mehr Details ent-
nehmen Sie der Gebrauchsanleitung.

Regenerieren des Keramik Filters:
Ein bis zwei Stunden im Backrohr bei 150-180° regeneriern. Wichtig:
Die Oberflachen durch die Luft stromt diirfen nicht abgedeckt werden.
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Kochfeldabzige Helon Tolomeo Okta
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Helon Perfekto Okta

Kochfeldabzlige

Helon Perfekto 800 Okta

Kochfeldabzug mit verschlieBbarer klappe und beidseitiger Flexinduktion

o nur 62 dB(A) bei maximal Betrieb

e Automatik Betrieb

e einstellbare Nachlaufautomatik

e Fett- und Kohlefilterséttigungsanzeige

e Glasklappe mit Sensor, leicht entnehmbar

e die geschlossene Klappe verhindert den Austritt von unangenehmen Gerlichen
o Fettfilter und Auffangschale sind leicht zu entnehmen und zu reinigen

o Wasserdichter Motor direkt unter der Offnung sorgt fiir Effizienz und ist leise

Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
Helon Perfekto 800 Okta 106030 2.979,00
Kochfeldrahmen schwarz matt 103981 246,00
Keramik Filter Set 106031 329,00

2.10043.000 2.10042.0040

2103000 2.1 0M3.000

ED Betriebsart:

e ¥ i

Leistung max.:
Motor:
Betriebsgerdusch:
Fettfilter:
Luftausgang:
Steuerung:

Ausstattung und Funktionen:
Zentrales Touchdisplay Slim Touch
Ankochautomatik

Automatik Funktion
Powerstufe fiir jede Kochzone
beidseitige Brlickenfunktion
Timer

Verriegelung
Warmhaltefunktion
Pause/Recall Funktion
Kindersicherung

einstellbare Nachlaufautomatik

Kochzonen:
4% 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Briickenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:
Spannung 2NAC 400V
Kochfeld + Lufter 7,4kwW

Abluft/Umluft
700 m3/h

220W

max. 62 dBA
Aluminium
Optimairo 150

9 Stufen + Power
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Kochfeldabzige Helon Perfekto Okta
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Helon 800 Okta D Kochfeldabzige
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Helon 800 Okta
Kochfeldabzug mit Flexinduktion beidseitig briickbar XZ» Betriebsart: Abluft/Umluft
o Liifter mit 9 Stufen + Booster Leistung max.: 583 m3h
e Nachlaufautomatik Motor: 168W
* Fettfiltersattigungsanzeige Betriebsgerausch: 35-70 (74)dBA
e schwarzer Rahmen optional nachristbar -
e Umluftset nach hinten optional, inkl. Plisee Filter “m [etfiﬁlter. _ Ont EQelszasfz)l
e doppelt lackiertes Glas u ausgar?g. ptimairo
« Design Gitter Steuerung: 9 Stufen + Power

=
Ausfiihrung Bestell-Nr UVP* Ausstattung und_Funktionen:
Helon 800 OKEa 103978 2.899,00 QQQ Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen

‘‘‘‘‘‘‘ Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Kochfeldrahmen schwarz matt 103981 246,00 o Powerstufe fiir jede Kochzone

Umkluft Kit inkl. Plisee Filter 104746 300,00 beidseitige Briickenfunktion

=\ Timer
(‘hj Verriegelung
Warmhaltefunktion
Grill Funktion
Pause/Recall Funktion
Kindersicherung
2.100/3.000W | | 2.100/3.000W
? 5 Kochzonen:
4% 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Briickenfunktion 3.700W

3 Anschlusswerte:
2:100/3.000 - 2.100/3.000W Spannung 2NAC 400V

Kochfeld + Lufter 7,4kW
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Kochfeldabzlige

o Y Helon 800 Basic

Helon 800 Basic

Kochfeldabzug mit runder Induktion
e Lifter mit 9 Stufen + Booster

e Nachlaufautomatik

o Fettfiltersattigungsanzeige

e schwarzer Rahmen optional nachristbar
e Umluftset nach hinten optional, inkl. Plisee Filter

Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
Helon 800 Basic 103980 2.549,00
Kochfeldrahmen schwarz matt 103981 246,00
Umkluft Kit inkl. Plisee Filter 104746 300,00

1.400/1.850W

2.100/3.000W

ED Betriebsart:

000

\\\\\\\

Leistung max.:
Motor:
Betriebsgerdusch:
Fettfilter:
Luftausgang:
Steuerung:

Ausstattung und Funktionen:
Zentrales Slim-Touch-Display 10 Stufen
Ankochautomatik
Automatische Topferkennung
Powerstufe fiir jede Kochzone
Briickenfunktion rechts
Grillfunktion

Timer

Verriegelung

Pause und Recall Funktion
Kindersicherung

Kochzonen:

1x @220 mm 2.100/3.000W
1x@ 160 mm 1.400/1.850W
2 x @ 180 mm 1.400/2.100W
Briickenfunktion 2.800W

Anschlusswerte:
Spannung 2NAC 400V
Kochfeld + Lufter 7,4kwW

Abluft/Umluft
583 m3/h

168W

35- 70 (74)dBA
Aluminium
Optimairo 150

9 Stufen + Power

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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Helon 800 Okta/Basic

Kochfeldabzlige
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Zubehor Zubehor Helon 800

i Umluftkit
Umluftkit inkl. Plisseefilter, zum Abfiihren der Luft hinter die Schranke

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Umluftkit 104746 300,00
Ersatzfilter 104745 117,00
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@ Umluft Set fiir 10er Sockel

e 1 x 770235 Bogen 90° platzsparend vertikal
2 x 101881 optimAiro Innenverbinder

%@ e 2 x 770233 optimAiro 45° Bogen horizontal

e 1x 770232 optimAiro Rohr 500 mm

2 e 1x 770224 Bogen 90° vertikal

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Umluftset 10er Sockel 104778 190,00

Sockelfilter fiir 10er Sokel

Sockelfilter mit Keramikwaben regenerierbar
mind. Sockelhdhe 100 mm

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Edelstahl 103811 335,00
Schwarz 103812 335,00
Ersatz Keramikfilter Box 104756 239,00

Umluft Set fiir 6er Sockel

e | x 770235 Bogen 90° platzsparend vertikal
e 2 x 101881 optimAiro Innenverbinder

e 2 x 770233 optimAiro 45° Bogen horizontal
e | x 770232 optimAiro Rohr 500 mm

¢ 1x 101040 Bogen 90° auf Klassik 1255

e 1 x 072052 Verbinder Klassik 1255

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVp*
Umluftset 6er Sockel 101043 199,00

Sockelfilter fiir 6er Sockel
OptimAIRo AS-Set

Ausflihrung Bestell-Nr. uvp’
Sockelgitter Edelstahl ohne Keramikwaben 101041 157,00
Keramikwaben flr Sockelgitter 101042 274,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 353
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Space 830 Okta Dbl

Kochfeldabzlige

Space 830 Okta

Kochfeldabzug flach mit Sockelmotor

* wenig Platzverlust unter dem Kochfeld

e Liifter mit 9 Stufen + Booster

e Nachlaufautomatik

o Fettfiltersattigungsanzeige

e Glasabdeckung seitlich verschiebbar

o Luftfiihrung nach hinten variabel

e mind Sockelhdhe 100 mm

e geeignet fiir Keramiksockelfilter oder Plasma Filter

Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
Space 830 Okta 103982 3.990,00
Sockelfilter Keramik mit Gitter Edelstahl 103811 335,00
Sockelfilter Keramik mit Gitter Schwarz 103812 335,00
Sockelfilter mit Kohlefiltermatten 1299830 304,00
Plasma Filter Quadro 800 103303 1.018,00
Plasma Filter Quadro 1200 103536 1.099,00

2.100/3.000W

2.100/3.000W

“““““““

Betriebsart:
Leistung max.:
Motor:
Betriebsgerdusch:
Fettfilter:
Luftausgang:
Steuerung:

Ausstattung und Funktionen:
Zentrales Touchdisplay Slim Touch
Ankochautomatik

Automatische Topferkennung
Powerstufe fiir jede Kochzone
Briickenfunktion links und rechts
Timer

Verriegelung
Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion
Kindersicherung

Kochzonen:
4% 190 x 210 mm, 2.100/3.000W
Briickenfunktion 3.500W

Anschlusswerte:
Spannung 2NAC 400V
Kochfeld + Lufter 7,4kW

Abluft/Umluft
583 m3/h

168W

35 - 70dBA
Edelstahl schwarz
Optimairo 150

9 Stufen + Power
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Kochfeldabzige oYl < | Space 830 Okta
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NikolaTesla Unplugged EVO elica Kochfeldabzige
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NikolaTesla Unplugged EVO - Lieferbar ab Sommer 2024 [NEU|
Der Kochfeldabzug mit Drehkndpfen kombiniert hervorragende Kochergebnisse  [[YEg)p Betriebsart: Abluft
mit Benutzerfreundlichkeit. Die ergonomischen Drehkndpfe ermdglichen eine Leistung max.: 525 (610) m3/h
einfache und intuitive Steuerung der verschiedenen Kochzonen und des Abzugs. Motor: 175W
Die eingestellten Leistungsstufen sind Dank der roten Anzeige leicht zu Betriebsgerausch: 34-67 (71) dBA

tiberwachen. Ein Silikonprofil trennt die Kochzone von den Bedienelementen und

: X L : . B Fettfilter: Aluminium
verhindert so die Beschadigung des Kochgeschirrs und erleichtert die Reinigung. s -
Luftausgang: Optimairo 150
Ausfiibrung Bestell-Nr. uvP* Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv
Schwarz PVD - Klappe Gusseisenoptik 107110 3.889,00 Ausstatt d Funkii
: usstattung und Funktionen:
Edelstahl poliert 107109 4.389,00 ;
P QQQ 5 Drehkndpfe 9 Stufen + Booster
. : e Ankochautomatik
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 106095 225,00 .
Uluftset in den Sockel inkl. Kohlefi 106096 306,00 Powerstufe fir jede Kochzone
miuftsetin "en ocke !n -honie !ter ' »#» Briickenfunktion links, rechts
Umluftset gefiihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 106097 413,00 Timer/Kurzzeitwecker
Kohlefilter Set 107089 209,00

(il\ Pause/Recall Funktion
</ Verriegelung
Kindersicherung
(9 3 voreingestellte Temperaturen (Schmelzen/Warmhalten/Simmern)
Topferkennung

(+)
Kochzonen:

Y RL e 4220 x 184 mm 2.100/3.700W
: Briickenfunktion 3.700W
Anschlusswerte:

: | Spannung AC 230V / 2NAC 400V
21003700 W | 2.1003.700W Leistung Kochfeld 7,2 kW

Leistung LUfter 175W
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Kochfeldabzlige elica NikolaTesla Unplugged EVO
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NikolaTelsa 830 Switch elica

Kochfeldabzlige

NikolaTelsa 830 Switch - Lieferbar ab Sommer 2024

Kochfeldabzug mit integriertem Motor XZ» Betriebsart: Abluft
Glatte plane Oberflache ohne Uberstande Leistung max.: 525 (610) m3/h
veranderbares Design durch die drehende Klappe Motor: 175W
leistungsstarke Absaugung - extrem leise Betriebsgerausch: 34-67 (71) dBA
Airmatic Funktion steuert die Absaugintensitat Fettfilter: Aluminium
pusihrung Bestell-N VP Luftausgang: Optimairo 150
Schwarz PVD Kiappe Gusseisenoptik 107111 3.07900 | Steuerung: 8 Stufen + 2 Intensiv
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 106095 225,00 ?lfsfsat?;tgﬂgel:nd Funktionen:

Umluftset in den Sockel inkl. Kohlefilter 106096 306,00 QQQ Ankochautomatik

Umluftset gefiihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 106097 413,00 Powerstufe firr jede Kochzone

Kohlefiter Set 107089 209,00 5#¥a Brijckenfunktion links, rechts

Kochfeldrahmen Edelstahl 107084 313,00 Timer/Kurzzeitwecker

Kochfeldrahmen schwarz 107088 375,00

(il\ Pause Funktion

+~ Recall Funktion
Verriegelung

(9 Kindersicherung

) Bedienteil:
Multislider

2.100/3.000W Restwarmeanzeige

2.100/3.0000 |
Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Briickenfunktion 3.700W

2.100/3.000W

PRIUERII
Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V

Leistung Kochfeld 7,4 kW

Leistung LUfter 175W
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Kochfeldabzige elica NikolaTesla 830 One
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NikolaTesla 830 One - Lieferbar ab Sommer 2024

Kochfeldabzug mit integriertem Motor XZ» Betriebsart: Abluft/Umluft
leistungsstarke Absaugung Leistung max.: 525 (620) m3/h Abluft
Briickenfunktion links Motor: 175W
Betriebsgerausch: 35-67(71) dBA
Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP’ Fettfilter: Aluminium
NikolaTesla One 107108 2.249,00  Wam Luftausgang: Optimairo 150
) ] ] Steuerung: 9 Stufen + Intensiv
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 106095 225,00 e —
Umluftset in den Sockel inkl. Kohlefilter 106096 306,00 Ausstattung und Funktionen:
Umluftset geflihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 106097 413,00 QQQ Ankochautomatik '
Kohlefilter Set 107089 209,00 (55 Briickenfunktion links
Kochfeldrahmen Edelstahl 107084 313,00 Timer
Kochfeldrahmen schwarz 107088 37500 i Stop and Go Funktion
Topferkennung

(E Kindersicherung

Bedienteil:
(9 Zentralslider
Restwdrmeanzeige

2.100/3.000W
|
Kochzonen:

1x 200 x 180 mm 2.100/3.000W links hinten
1x 200 x 180 mm 1.600/1.850W links vorne
1x@ 200 mm 2.300/3.000W rechts hinten
1x@ 160 mm 1.200/1.400W rechts vorne
Briickenfunktion links 3.700W

2.300/3.000W

~ 1.600/1.850W

Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V
Leistung Kochfeld 7,4 kW
Leistung LUfter 175W

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 359



NikolaTesla 830 elica Kochfeldabzlige
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Zubehor Umluft Kit

Umluftkit nach hinten

Umluftkit mit Riickwandanschluss teleskopierbar
e inkl. Kohlefilterset

e inkl. Ausschnittabdeckung fiir Sockel

Ausfiihrung Bestell-Nr. UVP*
Umluftkit 106095 225,00
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Umluftkit in den Sockel

Umluftkit komplett, zur Ableitung der Luft in den Sockel
e inkl. Kohlefilterset

¢ inkl. Ausschnittabdeckung fir Sockel

1 x90° Bogen vertikal

e 1 x Rohr 150 flach 500 mm

e 1 x90° Bogen fiir 6 cm Sockel

e 1 x Dise zur Verteilung der Luft

Ausfihrung Bestell-Nr. uvp’
Umluftkit 106096 306,00

Umluftkit aus dem Sockel

Umluftkit komplett, zur Ableitung der Luft aus dem Sockel
e inkl. Kohlefilterset

e inkl. Ausschnittabdeckung fiir Sockel

* 1 x90° Bogen vertikal

e 1 x Rohr 150 flach 500 mm

® 1 x90° Bogen fir 6 cm Sockel

e 1 x Rohr Klassik 125S

* 1 x Ausblasdiise aus dem Sockel

Ausfiihrung Bestell-Nr. uvp*
Umluftkit 106097 413,00

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 361



NikolaTesla Fit XL elica Kochfeldabzlige
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NikolaTesla Fit XL [NEU/
NikolaTesla Fit ist jetzt auch in Breite 80 erhaltlich. Betriebsart: Abluft/Umluft
Es zeichnet sich durch flexibilitdt in der Montage und durch das lineare Design Leistung max.: 500 (620) m3/h
aus. Das Herz des Abzuges ist komplett im Kochfeld versteckt und kann mit Motor: 160W
einfachen Druck gedffnet werden. Dank des zentral angebrachten Sliders ist die Betriebsgerausch: 37-61(67) dBA
Bedienung sehr einfach und praktisch. Fettfilter: Aluminium
Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp* Luftausgang: Optimairo 130
NikolaTesla Fit XL Breite80cm 105014 2.249,00 Steuerung: 4 Stufen + Intensiv

==
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 104725 225,00 éfig&g;ﬂfﬁ;ﬁg‘? ||i:rlljlgsk3(r?3er2:chts
Keramikfilter 103612 263,00 QQQ Warmhaltefunktion
Umluftset in den Sockel inkl. Kohlefilter 103613 306,00 Timer
Umluftset gefiihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 103614 413,00 ide Stop and Go Funktion
Kochfeldrahmen Edelstahl 107084 313,00 Kindersicherung
Kochfeldrahmen schwarz 107088 375,00

-

(‘hj Bedienteil:
Zentralslider

(9 Restwirmeanzeige

: Kochzonen:
' | ﬁ 2x210x 191 mm 1.650/1.850W

Briickenfunktion beidseitig 3.700W (Gesamtleistung)

Anschlusswerte:

| i Spannung AC 230V / 2NAC 400V
- 1.65011.850W . 1.650/1.850 W Leistung Kochfeld 7,4 kW
4 Leistung Liifter 160W
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Kochfeldabzlige elica NikolaTesla Fit XL
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NikolaTesla Fit elica

Kochfeldabzlige

NikolaTesla Fit

Kann in 60 cm breite Unterschranke eingebaut werden, ohne auf die Leistung
des Abzuges oder des Induktionskochfeldes zu verzichten.

Das Herzstlick der Absaugung ist vollig unsichtbar und kann mit einer einfachen
Berlihrung aktiviert werden. Die Innenteile sind zur Wartung der Fett- und
Geruchsfilter leicht zuganglich.

Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
NikolaTesla Fit Breite 60 cm 103610 2.049,00
NikolaTesla Fit Breite 72 cm 103611 2.099,00
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 104725 225,00
Keramikfilter 103612 263,00
Umluftset in den Sockel inkl. Kohlefilter 103613 306,00
Umluftset gefiihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 103614 413,00
Kochfeldrahmen 60 Edelstahl 107081 250,00
Kochfeldrahmen 60 schwarz 107085 292,00
Kochfeldrahmen 72 Edelstahl 107082 250,00
Kochfeldrahmen 72 schwarz 107086 292,00

2.300W/3.000W

1.600W/1.850W

2.100W/3.000W |

/

mmmmmmm

Betriebsart:
Leistung max.:
Motor:
Betriebsgerdusch:
Fettfilter:
Luftausgang:
Steuerung:

Ausstattung und Funktionen:
Ankochautomatik
Briickenfunktion links

Timer

Stop and Go Funktion
Topferkennung
Kindersicherung

Bedienteil:
Zentralslider
Restwdrmeanzeige

Kochzonen:

1x 200 x 180 mm 2.100/3.000W links vorne
1x 200 x 180 mm 1.600/1.850W links hinten
1x@ 200 mm 2.300/3.000W rechts hinten
1x@ 160 mm 1.200/1.400W rechts vorne
Briickenfunktion links 3.700W

Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V
Leistung Kochfeld 7,4 kW
Leistung LUfter 160W

m b

Abluft/Umluft

620 m3/h

160W

37-61(67) dBA
Aluminium
Optimairo 150

4 Stufen + Intensiv
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Kochfeldabzige elica NikolaTesla Fit
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NikolaTesla Alpha B elica Kochfeldabzige
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NikolaTesla Alpha B [NEU/
Die schlichte Optik des Gerdtes mit schwarzen Aluminiumdetails passt sich Betriebsart: Abluft/Umluft
perfekt an jeden Kiichenstil an. Dank des zentral angebrachten Sliders ist die Leistung max.: 455 (570) m3/H
Bedienung des Gerétes einfach und praktisch. Motor: 160W

Betriebsgerdusch: 43-61(67) dBA

Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP’ Fettfilter: Aluminium
NikolaTesla Alpha B Breite 78 cm 106098  1.899,00 WM Luftausgang: Optimairo 150

) ] ] Steuerung: 4 Stufen + Intensiv
Umluftset - nach hinten inkl. Kohlefilter 104725 225,00 -
Keramikfilte 103612 263,00 Ausstattung und Funktionen:
Umluftset in den Sockel inkl. Kohlefilter 103613 306,00 QQQ Warmhaltefunktion
Umluftset geflihrt aus dem Sockel inkl. Kohlefilter 103614 413,00 2 Timer
Kochfeldrahmen Edelstahl 107083 313,00 Stop and Go Funktion
Kochfeldrahmen schwarz 107087 37500 ife Kindersicherung

(;'\ Bedienteil:
~/  Zentralslider
Restwdrmeanzeige

KOC zonen:

2 x@ 200 mm 2.300/3.000W
il 2x@ 160 mm 1.200/1.400W

Anschlusswerte:

2T A0 2T 41005 Spannung AC 230V / 2NAC 400V
Leistung Kochfeld 7,4 kW
Leistung LUfter 160W
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Kochfeldabzige elica NikolaTesla Alpha B
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Merlin Slim 900 Motion Kochfeldabzlige
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Merlin Slim 900 Okta Motion

Merlin 900 SLIM Okta Motion Kochfeldabzug mit Sockelmotor =D Betriebsart: Abluft/Umluft

elektrisch 6ffnender Klappe und Flexinduktion Leistung max.: 757 m3/h

Multi-Slider Steuerung, Lufter mit separatem Stromanschluss 230V Motor: 169W

Betriebsgerdusch: 49 - 65 (70) dBA

Ausfihrung Bestell-Nr. UvpP* Fettfilter: Aluminium

Merlin Slim 900 Okta Motion Breite 90 cm 106099 379900 = e sgang Optimairo 150
] Steuerung: 5 Stufen + Intensiv

Kohlefilter Set 5881998 110,00 -

Sockelgitter Kunststoff Grau 101888 72,00 Ausstattung und Funktionen:

Sockelgitter Edelstahl 103305 158,00 QQQ Touchdisplay

Edelstahlrahmen fiir Merlin Slim 103654 117,00 X=X Ankochautomatik

Garantieverlangerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

- Powerstufe fiir jede Kochzone

(ﬁJ Brlickenfunktion links, rechts
Timer/Kurzzeitwecker
3 voreingestellte Temperaturstufen
Pause Funktion
Recall Funktion
Verriegelung
Kindersicherung

Bedienteil:
{2.100/3.700W  2.100/3.700W | | 2.100/3.700W  2.100/3.700W | Multislider

Restwdrmeanzeige

Kochzonen:
4% 190 x 210 mm 2.100/3.700W
Briickenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V
Leistung Kochfeld 7,4 kW
Leistung LUfter 220W

368



Kochfeldabzige Merlin Slim 900 Motion
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Merlin Slim 900 Basic Motion

Merlin 900 SLIM Basic Kochfeldabzug mit Sockelmotor, runder Induktion m Betriebsart: Abluft/Umluft
Glasklappe elektrisch, Lifter mit separatem Stromanschluss 230V Leistung max.: 757 m3/h
Motor: 169W

Ausfiihrung Bestell-Nr. UvP’ Betriebsgerausch: 49 - 65 (70) dBA

Merlin Slim 900 Basic Motion Breite 90 cm 106078 2.689,00 Fettfilter: Aluminium
T Luftausgang: Optimairo 150

Kohlefilter Set 5881998 110,00 Steuerung: 5 Stufen + Intensiv

Sockelgitter Kunststoff Grau 101888 72,00 |

Sockelgitter Edelstahl 103305 158,00 Ausstattung und Funktionen:

Edelstahlrahmen fiir Merlin Slim 103654 117,00 QQQ Zentrale Sensorschaltung

Garantieverlangerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

MMMMMMM Kindersicherung

~ Restwdrmeanzeige

(‘hj Powerstufe fiir jede Kochzone
Count Down Funktion
Timer

. ; Bedienteil:
[M200/400W0 | e | 20014000 | Touchdsiplay

| 23003.000W | 2300B.000W @ Kochzonen:
A 2 x 160 mm 1200/1400W
2 x 200 mm 2300/3000W

Anschlusswerte:
Kochfeld 7,4kW, 2NAC 400V

“inkl. gesetzlich vorgeschriebener Mehrwertsteuer. Preisénderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. 369



Merlin Slim 900 Motion Kochfeldabzlige

KOCHFELDABZUGE

Radius 5 mm
Glasstarke 4 mm

Aufliegender
— Einbau

Flachenbiindiger e
Einbau

a) Falztiefe 5 mm
b) Falzbreite lange Seite16 mm
kurze Seite 26 mm
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Kochfeldabzlige

Merlin Slim 900 Motion
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Innova Slim

Kochfeldabzlige

Innova Slim 900 Okta

Kochfeldabzug mit elektrisch 6ffnender Klappe und Panorama Kochfeld
¢ weiBe Bedienung

e gute Saugleistung

® Klappe aus exoxiertem Aluminium

e Einbauhdhe nur 220 mm

e optional mit neuartigem Dual Fett- Kohlefilter

Ausfihrung Bestell-Nr. Uvp*
Schwarz 900 106086 3.199,00
Dual Fett- Kohlefilter Set 107090 184,00
Keramikfilter Set 107091 546,00
Umluftkit Wand ohne Kohlefilter 105663 100,00
Garantieverlangerung auf 5 Jahre 5885556 120,00

£ 2.100/3.000W  2.100/3.000W © © 2.100/3.000W 2.10053.000W§

ED Betriebsart:

/

“““““““

Leistung max.:
Motor:
Betriebsgerdusch:
Fettfilter:
Luftausgang:
Steuerung:

Ausstattung und Funktionen:
Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen
Ankochautomatik
Automatische Topferkennung
Powerstufe fiir jede Kochzone
beidseitige Brlickenfunktion
Timer

Verriegelung
Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion
Kindersicherung

Kochzonen:
4% 190 x 210 mm 2.100/3.000W
Briickenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:
Spannung 2NAC 400V
Kochfeld + Lufter 7,4kW

Abluft/Umluft

650 m3/h

165W

45 - 66 (70) dBA
Aluminium
Optimairo 150

9 Stufen + 1 Intensiv
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Kochfeldabzlige Innova Slim
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